
Модель "Президент"

Шкаф для холодильника ПРФБ-79Д. Дверь ПРДД-79Д

производственная фирма
ИЛКОН СХЕМА СБОРКИ

11

1 2 3 4

 I     - Стенка боковая
 II    -Топ
 III   -Полка нижняя
 IV   -Стенка задняя
 V    -Панель боковая левая/правая
 VI  - Дверь
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Соединить стенки боковые (I) со стенкой 
задней (IV) и установить на полку нижнюю 
(III), сверху надеть топ (II) и зафиксировать 
соединение повернув эксцентрики (3) 
отверткой по часовой стрелке (Рис.2).

ВНИМАНИЕ: Стенку боковую (I) с ответными 
планками (12) установить с той стороны в 
зависимости от того, в какую сторону 
будет открываться дверь холодильника.

Закрепить панели боковины (V) к шкафу, 
ввернув стяжки (7) через скозные отверстия 
в боковинах (I) при помощи ключа (8) (Рис.3)
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На чистую ровную поверхность положить детали: стенки боковые (I), 
топ (II), полку нижнюю (III), стенку заднюю (IV) отверстиями вверх.
В отв. ∅15 установить эксцентрики (3) стрелкой в направлении 
ближайшего торца, в отв. ∅8 вбить шканты (2), в соседнии отв.∅8 в 
топе (II) запресовать футорки (1) и вкрутить дюбеля (6).

Полку нижнюю (III) положить на ровную поверхность отв.
∅2 вверх. Установить опоры регулируемые (9), 
прикрутив саморезами (10) (Рис.1). Перевернуть полку и 
отв.∅8 вбить шканты (2), в отв.∅5 вкрутить дюбеля (4).

Вставить петли (11) в отверстия двери (VI) и 
закрепить саморезами (13). Досверлить насквозь 
сверлом ∅5мм глухие верхние отверстия для 
крепления ручки, обязательно подкладывая при 
этом фальш-панель или брусок. Закрепить 
ручку (18) при помощи винтов (17). Навесить и 
отрегулировать дверь (см. инстр. по 
регулировке дверей). Взять полоску 
самоклеящихся амортизаторов (14). Отделить от
 полоски каждый кружочек и наклеить на 
стенку боковую (I) корпуса . Неиспользуемые 
отверстия под ручку закрыть заглушками (15) (
Рис.4).

Видимые эксцентрики (3) закрыть заглушками 
(5), стяжки (7) - заглушками (16).

Установить шкаф согласно дизайн-проекта. 
Отрегулировать высоту опор в соответствии с 
неровностями пола.
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В отв.∅5 в стенках боковых (I) вкрутить дюбеля (4) и в 
парные отв.∅5 установить планки (12) на одну из 
боковин (I) (Рис.1, Рис.1.1, Рис.1.2). 
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I    -Боковые  панели ПРБ-... 
II   -Боковина шкафа

Коллекция "Президент"
Боковые панели ПРБ-79 , ПРБ-146, ПРБ-213

производственная фирма
ИЛКОН СХЕМА СБОРКИ

1 2

Шкафы коллекции "Президент" собираются в секции одинаковой 
высоты. Шкафы секции стягиваются между собой межсекционными 
стяжками (2) через сквозные отверстия в боковинах (см.рис.1). 
Если шкаф стоит один или является крайним в секции, то открытые 
боковины закрываются боковыми панелями ПРБ-... 
соответствующей высоты.
Крайние боковины секции низких шкафов (ПР-79/1, ПР-79/1С, 
ПРУ-79/1, ПРУ-79/1СП, ПРУ-79/1СЛ) закрываются боковыми 
панелями ПРБ-79  (см. рис.2).
Крайние боковины секции средних шкафов (ПР-146/1, ПР-146/1С, 
ПРУ-146/1, ПРУ-146/1СП, ПРУ-146/1СЛ) закрываются боковыми 
панелями ПРБ-146.
Крайние боковины секции высоких шкафов (ПР-213, ПРУ-213Пзм, 
ПРУ-213Лзм, ПР-213/1К, ПРГ-213Лзм, ПРГ-213Пзм) или 
комбинации шкафов низких и средних
закрываются боковыми панелями ПРБ-213.

Установить шкафы согласно дизайн-проекта на нижнюю 
декоративную панель. Стянуть шкафы между собой 
межсекционными стяжками (2) через сквозные отверстия в 
боковинах (см.рис.1).
Прикрепить к открытым боковинам крайних шкафов секции 
боковые панели ПРБ-..., завинтив в панели евровинты (1) 
через сквозные отверстия в боковинах шкафов (см.рис.1).
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I  -Столешница
II -Стенка боковая
IV-Планка продольная

Модель "Президент"
Брифинг-приставка ПРФС-14, ПРФС-14К

производственная фирма
ИЛКОН

1 2 3 4

5 6 7

Положить столешницу (I) отверстиями вверх. Забить 
в столешницу (I) шканты (1) и цанговые футорки (4). 
Вкрутить в цанговые футорки дюбеля (3) до упора в 
обод. Надеть столешницу (I) на каркас и затянуть 
отверткой стяжки-эксцентрики (2) на стенках 
боковых (II) и планке продольной (IV). Закрыть торцы 
стяжек-эксцентриков декоративными заглушками (7). 
Отрегулировать, при необходимости, высоту 
конференц-приставки, подвинтив опоры (5).
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Положить стенки боковые (II) и планку продольную
(IV) отверстиями вверх. Забить в стенки боковые
(II) шканты (1) и цанговые футорки (4),
вкрутить в них дюбеля (3) до упора в обод и
вставить стяжки-эксцентрики (2) стрелкой в
направлении отверстий на торце.
Забить в отверстия на нижних торцах
стенок боковых (II) втулки (6) и ввернуть
регулируемые опоры (5). Вставить в планку
продольную (IV) стяжки-эксцентрики (2) стрелкой в
направлении отверстий на торце. Соединить планку
продольную (IV) со стенками боковыми (II) 
стяжками-эксцентриками (2) и затянуть их отверткой.
Поставить каркас на опоры (5).
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Модель "Президент" 
Гардероб ПР-2131ГП, ПР-2131ГЛ

производственная фирма
ИЛКОН

1 2 3 4

1 13 149 10 11 12

4,5x20

I - Стенка боковая  правая
II - Стенка боковая левая
III - Топ 
IV - Полка нижняя
V - Полка силовая
VI - Стенка задняя
VII - Дверь

3,5x16 Ø5 Ø8

СХЕМА СБОРКИ

5 6 7

8

15* 16*

М4х25

2,5x12

17 18 20

* Фурнитура не входит в состав шкафа и заказывается 
отдельно

Сборка гардероба показана на примере ПР-2131ГП. Сборка гардероба ПР-2131ГЛ 
производится аналогичным образом.
Положить детали на чистую ровную поверхность. На полке нижней (IV) закрепить опоры 

(7) саморезами (8). В отверстия Ø5мм в топе (III), стенках боковых (I и II) и полке нижней (IV) 
вкрутить дюбеля (1) стяжек-эксцентриков , в глухие отверстия Ø8мм вбить шканты (4). В 
отверстия Ø15мм в стенках боковых (I и II) и полке силовой (V) вставить стяжки-эксцентрики 
(2) стрелкой в направлении отверстий на торцах (рис. 1 и 1а).

Измерить диагонали корпуса, выровнять и только после этого 
закрепить стенку заднюю (VI) уголками с саморезами (5) к стенкам 
боковым (I и II), полке нижней (IV) и топу (III) (рис. 2).

Установить шкаф согласно дизайн-проекту. Устранить качание 
шкафа, выкручивая регулируемые опоры (7) через сквозные 
отверстия Ø8мм в полке нижней (IV). Закрыть отверстия для 
регулировки заглушками (14).

Соединить стенки боковые (I и II) c полкой силовой (V) и 
зафиксировать, поворачивая стяжки-экцсентрики (2) отверткой по 
часовой стрелке (рис. 1). К стенкам боковым (I и II) присоединить 
полку нижнюю (IV) и закрепить. Вставить заднюю стенку (VI) в пазы 
стенок боковых (I и II). Установить на корпус шкафа топ (III) и 
закрепить, поворачивая стяжки-эксцентрики (2) отверткой по часовой 
стрелке (рис. 1).

На полке силовой (V) закрепить выдвижное вешало (17) шурупами 
(8) (рис. 3).
К стенке боковой прикрутить ответные планки петель (10) 

имеющимися при них винтами. На двери (VII) закрепить петли (9) 
саморезами (11) (рис. 3).
Прикрутить  ручку (15*) к двери винтами ( 16*) (рис. 3) . Навесить и 

отрегулировать  двери (см. инструкцию по регулировке дверей).

На полке нижней (IV) установить ограничитель 
открывания двери  (20), так, чтобы в закрытом состоянии 
дверь (VII) упиралась шляпку ограничителя (рис. 3б).

Взять полоску самоклеящихся амортизаторов  (12), 
отделить от полоски каждый кружочек и наклеить на полку 
силовую (V). Закрыть неиспользуемые отверстия в стенках 
боковых (I и II) заглушками (13).

 Перед установкой ответной планки замка (1 9) необходимо 
определить местоположение планки. Расстояние середины планки 
замка до нижней кромки боковины -  944мм, расстояние от боковой 
поверхности планки до края  боковины шкафа - 25мм. Разместить 
ответную планку замка (15) на боковине и закрепите ее шурупами 
(6) (рис 3).
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Вставить в отверстие двери замок (1 8). Опорное кольцо 
вставить с лицевой стороны двери. Фланец с задвижкой вставить 
с тыльной стороны двери так, чтобы задвижка находилась у края 
двери. Прикрепить замок шурупами ( 21) (рис.3а).
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I     -Боковина правая
II    -Боковина левая
III   -Верхняя полка
IIIа -Нижняя полка
IV   -Силовая полка
V    -Половина задней стенки
VI   -Соединительный профиль
VII  -Дверь правая
VIII -Дверь левая

Коллекция "Президент"
Гардероб ПР-213

производственная фирма
ИЛКОН

Положить боковины, верхнюю, нижнюю, силовую полки и двери 
отверстиями вверх. Забить в боковины шканты (1) и вкрутить дюбеля 
стяжек-эксцентриков (3). Вставить в полки стяжки-эксцентрики (2) стрелкой 
в направлении отверстий на торцах. К боковинам прикрутить ответные 
планки петель (7) имеющимися при них винтами. К дверям шурупами (4) 
прикрепить петли для накладных дверей (8). К силовой полке присоединить
гардеробную штангу (9) шурупами (5) (см.рис.1).

Навесить и отрегулировать
 двери (см. инструкцию по 
регулировке дверей). К правой двери
 привинитить ручку (10) винтами (6). 
Взять полоску самоклеящихся 
амортизаторов (14). Отделить от полоски 
каждый кружочек и наклеить по две штуки на нижнюю и верхнюю полки, у края двери 
(см.рис.1,3). Через сквозные отверстия привинтить к левой двери ручку (10) винтами (6) 
(см.рис.3).
Разместить ответную планку шпингалета (11) на верхней полке в упор к левой двери 
(см.рис.1,4). Прикрепить ее шурупом (4). Прикрепить шпингалет (12) к левой двери под 
ответной планкой шурупами (4) (см. рис.4).

Вставить в отверстие правой двери замок (13).
Опорное кольцо вставить с лицевой стороны двери. Фланец с задвижкой 
вставить с тыльной стороны двери так, чтобы задвижка находилась у края 
двери. Прикрепить замок шурупами (4) (см. рис.2).
Рекомендуется собирать каркас на боковине.
Присоединить к боковине верхнюю, нижнюю и силовую полки. 
Присоединить вторую боковину. Стянуть каркас, поворачивая отверткой по 
часовой стрелке стяжки-эксцентрики (2) на полках. Закрыть торцы 
стяжек-эксцентриков на силовой полке декоративными заглушками 
(см.рис.1). Каркас повернуть лицевой стороной вниз (см.рис.2).

Вставить две половины задней стенки в пазы боковин,
соединить их соединительным профилем и прикрутить к 
полкам шурупами (4), завернув в каждую полку по 4 шурупа 
(рекомендуется сделать предварительную разметку: 
наметить на задней стенке уровни полок).
Поставить шкаф на ножки (15) (через декоративную 
нижнюю панель) на саморезах (16). Отверстия (18) для 
регулировки закрыть заглушками Ø8мм.
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Сверху и снизу секция дополняется единым декоративным топом и нижней панелью ПРТ.... 
соответствующего размера (см.схему сборки ПРТ....),с установкой на ножки квадратные.
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Шкафы коллекции "Президент" собираются в секции одинаковой высоты. Установить
шкаф в секцию согласно дизайн-проекта. Стянуть шкафы секции между собой 
межсекционными стяжками (17) через сквозные отверстия в боковинах (помечены 
17* на левой боковине на рис.1). Если шкаф является единственным или крайним в 
секции, то открытые боковины закрываются декоративными боковыми панелями 
ПРБ-213 (см.схему сборки ПРБ-213). 
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I    -Боковина правая
II   -Боковина левая
III  -Полка верхняя
IIIа-Полка нижняя
IV  -Силовая полка
V   -Задняя стенка
VI  -Дверь правая
                (левая)

Коллекция "Президент"
Гардероб ПРУ-213Лзм, ПРУ-213Пзм, ПРГ-213Лзм, ПРГ-213Пзм

производственная фирма
ИЛКОН

Положить боковины, верхнюю, нижнюю, силовую полки и дверь отверстиями 
вверх. Забить в боковины шканты (1) и вкрутить дюбеля стяжек-эксцентриков 
(3). Вставить в полки стяжки-эксцентрики (2) стрелкой в направлении отверстий
на торцах. К силовой полке присоединить гардеробную штангу (9) шурупами (5)
(см.рис.1).
В зависимости от того левый или правый гардероб собирается, прикрутить к 
одной из боковин (правой или левой) ответные планки петель (7) имеющимися 
при них винтами. К двери шурупами (4) прикрепить петли для накладных 
дверей (8) (см.рис.1). Вставить в отверстие двери замок(16). Опорное кольцо 
вставить с лицевой стороны двери. Фланец с задвижкой вставить с тыльной 
стороны двери так, чтобы задвижка находилась у края двери. Прикрепить 
замок шурупами(4) (см.рис. 5)

Поставить шкаф на ножки (13) (через декоративную нижнюю панель) на саморезах (14).
Отверстия для регулировки закрыть заглушками Ø8мм (11). 
Прикрепить дверь к выбранной боковине, соединив петли двери с ответными планками на 
боковине. Отрегулировать дверь (см. инструкцию по регулировке дверей). Взять полоску 
самоклеящихся амортизаторов (12). Отделить от полоски каждый кружочек и наклеить на нижнюю 
и верхнюю полки у края двери (см.рис.1). Разместить ответную планку замка(17) на боковине 
напротив замка и прикрепить саморезами(18).

Рекомендуется собирать каркас на боковине.
Присоединить к боковине верхнюю, нижнюю и силовую полки. Присоединить 
вторую боковину. Стянуть каркас, поворачивая отверткой по часовой стрелке 
стяжки-эксцентрики (2) на полках. Закрыть торцы стяжек-эксцентриков 
на силовой полке декоративными заглушками (см. рис. 1).

Каркас повернуть лицевой 
стороной вниз  (см. рис.2).
Вставить заднюю стенку в пазы 
боковин и прикрутить ее к полкам 
шурупами (4), завернув в каждую 
полку по 4 шурупа (рекомендуется 
сделать предварительную 
разметку: наметить на задней 
стенке уровни полок) (см.рис.2).
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Через сквозные отверстия прикрутить к двери ручку (10) винтами (6) (см.рис.3).
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Шкафы коллекции "Президент" собираются в секции одинаковой высоты. Установить шкаф в секцию 
согласно дизайн-проекта. Стянуть шкафы секции между собой межсекционными стяжками (15) через

сквозные отверстия в боковинах (помечены 15* на левой боковине
на рис.1) Если шкаф является единственным или крайним в секции,
то открытые боковины закрываются декоративными боковыми панелями 
ПРБ-213 (см.схему сборки ПРБ-213). Сверху и снизу секция дополняется 
единым декоративным топом и нижней панелью ПРТ... либо ПРТГ... 
соответствующего размера (см.схему сборки ПРТ... либо ПРТГ...) с 
установкой на ножки квадратные
(13, 14), регулируемые изнутри каркаса.
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Коллекция "Президент"
Комплект (топ, нижняя декоративная панель)

ПРТ-51, ПРТ-96, ПРТ-141, ПРТ-186, ПРТ-231, ПРТ-277,
ПРТГ-61,ПРТГ-106, ПРТГ-151, ПРТГ-196, ПРТГГ-116

производственная фирма
ИЛКОН СХЕМА СБОРКИ

Сборку комплекта (топ, нижняя декоративная панель) необходимо 
выполнять после полной сборки шкафов непосредственно на месте 
монтажа.
Установить на нижнюю декоративную панель ножки квадратные на 
саморезах (входят в состав шкафа) из расчета четыре ножки под каждый 
шкаф (см. рис. 1 и схему сборки на шкаф). Для нижних декоративных 
панелей из комплектов ПРТГ-106, ПРТГ-151, ПРТГ-196, разметочные 
отверстия под крепление ножек, разметить и просверлить по месту 
сверлом Ø3мм.
Поставить нижнюю декоративную панель на ножки непосредственно на 
месте установки шкафов и, при необходимости, подрегулировать ножки. 
Установить на нижнюю декоративную панель шкафы согласно 
дизайн-проекта, начиная от центра. Притянуть боковины шкафов к 
нижней панели евровинтами, затягивая их шестигранным ключом.
Стянуть шкафы между собой межсекционными стяжками.
Прикрепить к открытым боковинам декоративные боковые панели 
ПРБ-... (см. схему сборки ПРБ-...).
Положить топ отверстиями вверх, забить на клей шканты в отверстия, 
соответствующие отверстиям на верхних торцах боковин шкафов или 
шкафа (см. рис. 2). Залить клей в соответствующие отверстия на 
верхних торцах боковин. Надеть на шкаф или шкафы топ  (см. рис. 3).

Примечание: ввиду того, что длина комплекта (топ, нижняя 
декоративная панель) ПРТ-277 больше размера листа ДСП, данный 
комплект состоит из двух топов и двух нижних панелей. 
Последовательность сборки при этом аналогична сборке, описанной 
выше.

Внимание: не допускается перемещать композицию из двух и более 
высоких широких шкафов после сборки с топом и нижней декоративной 
панелью!

Комплект (топ и нижняя панель) и шкафы подбираются по ширине в 
соответствии с рисунком 4 и из условия, что широкий шкаф по ширине 
равен ширине двух узких шкафов.
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I  -Столешница
II -Боковина большая
III-Боковина малая

Модель "Президент"
Приставка боковая левая ПРСП-15Л, ПРСП-15ЛК

производственная фирма
ИЛКОН

1 2 3 4 5

6 7

Положить столешницу (I) отверстиями вверх. Забить 
в столешницу (I) шканты (1) и цанговые футорки (4). 
Вкрутить в цанговые футорки дюбеля (3) до упора в 
обод. Прикрутить крепежные пластины (8) с 
помощью шурупов (9). Надеть столешницу (I) на 
каркас и затянуть отверткой стяжки-эксцентрики (2) 
на стенках боковых (II, III). Закрыть торцы 
стяжек-эксцентриков декоративными заглушками (7). 
Отрегулировать, при необходимости, высоту 
приставки боковой в уровень со столом ПРС-225, 
(ПРС-225К) подвинтив опоры (5). Прикрутить 
крепежные пластины (8) с помощью шурупов (9) к 
столешнице стола ПРС-225, (ПРС-225К).

II

II

III

I

III
II

1 3,4

2

2
2

2

23,4
3,4

5,6

5,6

3,4
1

Положить боковину большую (II) и боковину
малую (III) отверстиями вверх. Забить в боковину
большую (II) шканты (1) и цанговые футорки
(4), вкрутить в них дюбеля (3) до упора в обод.
Вставить стяжки-эксцентрики (2) стрелкой в
направлении отверстий на торце в боковины (II,III).
Забить в отверстия на нижних торцах боковин (II, III)
втулки (6) и ввернуть регулируемые опоры (5). Соединить 
боковину большую (II) с боковиной малой (III) 
стяжками-эксцентриками (2) и затянуть их отверткой.
Поставить каркас на опоры (5).

1
1
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3,4 1
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I  -Столешница
II -Опора цилиндрическая

Модель "Президент"
Приставка боковая левая ПРСП-15МЛ, ПРСП-15МЛК

производственная фирма
ИЛКОН

1 2

1) Положить столешницу (I) отверстиями вверх. 
Забить в столешницу (I) цанговые футорки (2). 
Прикрутить крепежные пластины (3) с помощью 
шурупов (4). Надеть столешницу (I) на опору 
цилиндрическую (II) и закрепить четырьмя винтами 
(1) до упора в цанговые футорки (2). Прикрутить 
крепежные пластины (3) с помощью шурупов (4) к 
столешнице стола ПРС-225 (ПРС-225К).
2) В случае, если отверстия в опоре металлической 
(II) не соответствуют присадке в столешнице (I), 
разметить столешницу (I) по месту, выбрав одно из 
отверстий за базовое, просверлить отверстия Ø8мм 
на глубину 12-15мм и дальше см. пункт 1.
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I  -Столешница
II -Боковина большая
III-Боковина малая

Модель "Президент"
Приставка боковая левая ПРСП-16Л, ПРСП-16ЛК

производственная фирма
ИЛКОН

1 2 3 4 5

6 7

Положить столешницу (I) отверстиями вверх. Забить 
в столешницу (I) шканты (1) и цанговые футорки (4). 
Вкрутить в цанговые футорки дюбеля (3) до упора в 
обод. Прикрутить крепежные пластины (8) с 
помощью шурупов (9). Надеть столешницу (I) на 
каркас и затянуть отверткой стяжки-эксцентрики (2) 
на стенках боковых (II, III). Закрыть торцы 
стяжек-эксцентриков декоративными заглушками (7). 
Отрегулировать, при необходимости, высоту 
приставки боковой в уровень со столом ПРС-16, 
ПРС-16К (ПРС-18, ПРС-20, ПРС-18К, ПРС-20К), 
подвинтив опоры (5). Прикрутить крепежные 
пластины (8) с помощью шурупов (9) к столешнице 
стола ПРС-16, ПРС-16К (ПРС-18, ПРС-20, ПРС-18К, 
ПРС-20К).

II
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III

I

III
II

1 3,4
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2
2

2

23,4
3,4

5,6

5,6

3,4
1

Положить боковину большую (II) и боковину
малую (III) отверстиями вверх. Забить в боковину
большую (II) шканты (1) и цанговые футорки
(4), вкрутить в них дюбеля (3) до упора в обод.
Вставить стяжки-эксцентрики (2) стрелкой в
направлении отверстий на торце в боковины (II,III).
Забить в отверстия на нижних торцах боковин (II, III)
втулки (6) и ввернуть регулируемые опоры (5). Соединить 
боковину большую (II) с боковиной малой (III) 
стяжками-эксцентриками (2) и затянуть их отверткой.
Поставить каркас на опоры (5).

1
1

III

3,4
1

98

8,9

8,9
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I  -Столешница
II -Опора цилиндрическая

Модель "Президент"
Приставка боковая левая ПРСП-16МЛ, ПРСП-16МЛК

производственная фирма
ИЛКОН

1 2

I

II

2

2

2

43

3,4

3,4

2

1 1

1

1) Положить столешницу (I) отверстиями вверх. 
Забить в столешницу (I) цанговые футорки (2). 
Прикрутить крепежные пластины (3) с помощью 
шурупов (4). Надеть столешницу (I) на опору 
цилиндрическую (II) и закрепить четырьмя винтами 
(1) до упора в цанговые футорки (2). Прикрутить 
крепежные пластины (3) с помощью шурупов (4) к 
столешнице стола ПРС-16, ПРС-16К (ПРС-18, 
ПРС-20, ПРС-18К, ПРС-20К).
2) В случае, если отверстия в опоре металлической 
(II) не соответствуют присадке в столешнице (I), 
разметить столешницу (I) по месту, выбрав одно из 
отверстий за базовое, просверлить отверстия Ø8мм 
на глубину 12-15мм и дальше см. пункт 1.
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I  -Столешница
II -Опора цилиндрическая

Модель "Президент"
Приставка боковая правая ПРСП-15МП, ПРСП-15МПК

производственная фирма
ИЛКОН

1 2

I

II

2

2

2

43

3,4

3,4

2

1 1

1

1) Положить столешницу (I) отверстиями вверх. 
Забить в столешницу (I) цанговые футорки (2). 
Прикрутить крепежные пластины (3) с помощью 
шурупов (4). Надеть столешницу (I) на опору 
цилиндрическую (II) и закрепить четырьмя винтами 
(1) до упора в цанговые футорки (2). Прикрутить 
крепежные пластины (3) с помощью шурупов (4) к 
столешнице стола ПРС-225, (ПРС-225К).
2) В случае, если отверстия в опоре металлической 
(II) не соответствуют присадке в столешнице (I), 
разметить столешницу (I) по месту, выбрав одно из 
отверстий за базовое, просверлить отверстия Ø8мм 
на глубину 12-15мм и дальше см. пункт 1.
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I  -Столешница
II -Боковина большая
III-Боковина малая

Модель "Президент"
Приставка боковая правая ПРСП-15П, ПРСП-15ПК

производственная фирма
ИЛКОН

1 2 3 4 5

6 7

Положить столешницу (I) отверстиями вверх. Забить 
в столешницу (I) шканты (1) и цанговые футорки (4). 
Вкрутить в цанговые футорки дюбеля (3) до упора в 
обод. Прикрутить крепежные пластины (8) с 
помощью шурупов (9). Надеть столешницу (I) на 
каркас и затянуть отверткой стяжки-эксцентрики (2) 
на стенках боковых (II, III). Закрыть торцы 
стяжек-эксцентриков декоративными заглушками (7). 
Отрегулировать, при необходимости, высоту 
приставки боковой в уровень со столом ПРС-225, 
(ПРС-225К) подвинтив опоры (5). Прикрутить 
крепежные пластины (8) с помощью шурупов (9) к 
столешнице стола ПРС-225, (ПРС-225К)
.

II

II

III

I

III
II

1 3,4

2

2
2

2

23,4
3,4

5,6

5,6

3,4
1

Положить боковину большую (II) и боковину
малую (III) отверстиями вверх. Забить в боковину
большую (II) шканты (1) и цанговые футорки
(4), вкрутить в них дюбеля (3) до упора в обод.
Вставить стяжки-эксцентрики (2) стрелкой в
направлении отверстий на торце в боковины (II,III).
Забить в отверстия на нижних торцах боковин (II, III)
втулки (6) и ввернуть регулируемые опоры (5). Соединить 
боковину большую (II) с боковиной малой (III) 
стяжками-эксцентриками (2) и затянуть их отверткой.
Поставить каркас на опоры (5).

1
1

III

3,4
1

98

8,9

8,9
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I  -Столешница
II -Опора цилиндрическая

Модель "Президент"
Приставка боковая правая ПРСП-16МП, ПРСП-16МПК

производственная фирма
ИЛКОН

1 2

1) Положить столешницу (I) отверстиями вверх. 
Забить в столешницу (I) цанговые футорки (2). 
Прикрутить крепежные пластины (3) с помощью 
шурупов (4). Надеть столешницу (I) на опору 
цилиндрическую (II) и закрепить четырьмя винтами 
(1) до упора в цанговые футорки (2). Прикрутить 
крепежные пластины (3) с помощью шурупов (4) к 
столешнице стола ПРС-16, ПРС-16К (ПРС-18, 
ПРС-20, ПРС-18К, ПРС-20К).
2) В случае, если отверстия в опоре металлической 
(II) не соответствуют присадке в столешнице (I), 
разметить столешницу (I) по месту, выбрав одно из 
отверстий за базовое, просверлить отверстия Ø8мм 
на глубину 12-15мм и дальше см. пункт 1.

I

II

2

2

2

43

3,4

2

1 1

1
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I  -Столешница
II -Боковина большая
III-Боковина малая

Модель "Президент"
Приставка боковая правая ПРСП-16П, ПРСП-16ПК

производственная фирма
ИЛКОН

1 2 3 4 5

6 7

Положить столешницу (I) отверстиями вверх. Забить 
в столешницу (I) шканты (1) и цанговые футорки (4). 
Вкрутить в цанговые футорки дюбеля (3) до упора в 
обод. Прикрутить крепежные пластины (8) с 
помощью шурупов (9). Надеть столешницу (I) на 
каркас и затянуть отверткой стяжки-эксцентрики (2) 
на стенках боковых (II, III). Закрыть торцы 
стяжек-эксцентриков декоративными заглушками (7). 
Отрегулировать, при необходимости, высоту 
приставки боковой в уровень со столом ПРС-16, 
ПРС-16К (ПРС-18, ПРС-20, ПРС-18К, ПРС-20К), 
подвинтив опоры (5). Прикрутить крепежные 
пластины (8) с помощью шурупов (9) к столешнице 
стола ПРС-16, ПРС-16К (ПРС-18, ПРС-20, ПРС-18К, 
ПРС-20К).

II

II

III

I

III
II

1 3,4

2

2
2

2

23,4
3,4

5,6

5,6

3,4
1

Положить боковину большую (II) и боковину
малую (III) отверстиями вверх. Забить в боковину
большую (II) шканты (1) и цанговые футорки
(4), вкрутить в них дюбеля (3) до упора в обод.
Вставить стяжки-эксцентрики (2) стрелкой в
направлении отверстий на торце в боковины (II,III).
Забить в отверстия на нижних торцах боковин (II, III)
втулки (6) и ввернуть регулируемые опоры (5). Соединить 
боковину большую (II) с боковиной малой (III) 
стяжками-эксцентриками (2) и затянуть их отверткой.
Поставить каркас на опоры (5).

1
1

III

3,4 1

98

8,9

8,9

V1



I  -Столешница
II -Боковина большая
III-Боковина малая

Модель "Президент"
Приставка ПРСП-11, ПРСП-11К

производственная фирма
ИЛКОН

1 2 3 4 5

6 7

Положить столешницу (I) отверстиями вверх. Забить 
в столешницу (I) шканты (1) и цанговые футорки (4). 
Вкрутить в цанговые футорки дюбеля (3) до упора в 
обод. Прикрутить крепежные пластины (8) с 
помощью шурупов (9). Надеть столешницу (I) на 
каркас и затянуть отверткой стяжки-эксцентрики (2) 
на стенках боковых (II, III). Закрыть торцы 
стяжек-эксцентриков декоративными заглушками (7). 
Отрегулировать, при необходимости, высоту 
приставки в уровень со столом ПРС-16, ПРС-16К 
(ПРС-18, ПРС-20, ПРС-18К, ПРС-20К), подвинтив 
опоры (5). Прикрутить крепежные пластины (8) с 
помощью шурупов (9) к столешнице стола ПРС-16, 
ПРС-16К (ПРС-18, ПРС-20, ПРС-18К, ПРС-20К).

II

II

III

I

III
II

1 3,4

2

2
2

2

23,4
3,4

5,6

5,6

3,4
1

Положить боковину большую (II) и боковину
малую (III) отверстиями вверх. Забить в боковину
большую (II) шканты (1) и цанговые футорки
(4), вкрутить в них дюбеля (3) до упора в обод.
Вставить стяжки-эксцентрики (2) стрелкой в
направлении отверстий на торце в боковины (II,III).
Забить в отверстия на нижних торцах боковин (II, III)
втулки (6) и ввернуть регулируемые опоры (5). Соединить 
боковину большую (II) с боковиной малой (III) 
стяжками-эксцентриками (2) и затянуть их отверткой.
Поставить каркас на опоры (5).

1
1

III

3,4 1

98

8,9

8,9

V1



I  -Столешница
II -Опора цилиндрическая

Модель "Президент"
Приставка ПРСП-11М, ПРСП-11МК

производственная фирма
ИЛКОН

1 2

1) Положить столешницу (I) отверстиями вверх. 
Забить в столешницу (I) цанговые футорки (2). 
Прикрутить крепежные пластины (3) с помощью 
шурупов (4). Надеть столешницу (I) на опору 
цилиндрическую (II) и закрепить четырьмя винтами 
(1) до упора в цанговые футорки (2). Прикрутить 
крепежные пластины (3) с помощью шурупов (4) к 
столешнице стола ПРС-16, ПРС-16К (ПРС-18, 
ПРС-20, ПРС-18К, ПРС-20К).
2) В случае, если отверстия в опоре металлической 
(II) не соответствуют присадке в столешнице (I), 
разметить столешницу (I) по месту, выбрав одно из 
отверстий за базовое, просверлить отверстия Ø8мм 
на глубину 12-15мм и дальше см. пункт 1.

I

II

2

2

2

43

3,4

2

1 1

1

3,4
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I   -Полка верхняя
II  -Стенка боковая
III -Полка стеклянная

Модель "Президент"
Стеллаж со стеклянными полками ПРСТ-134

производственная фирма
ИЛКОН

1

2

Выровнять положение боковин (II) параллельно друг 
другу так, чтобы они были перпендикулярны полке 
верхней (I). После этого аккуратно вставить полки 
стеклянные (III) в стенки боковые (II) пазами в пазы 
(см. рис. 2). В случае заклинивания подбить полки 
легким постукиванием ладони по торцам полок (III). 
Полки (III) необходимо располагать матированной 
плоскостью вниз. 

III

II

I

I

II

I

1

2,3

Положить полку верхнюю (I) отверстиями вверх
и забить в неё шканты (1). После этого поставить
стенки боковые (II) и полку верхнюю (I) на плоские
торцы и присоединить к полке верхней (I) стенки
боковые (II) с помощью шкантов (см. рис.1).

II

1
1
1

1.

2.

III
III

II

3

3.

III

II

II
Взяв стеллаж за две боковины поставить его по 
центру топа, выровняв задние торцы топа и боковин 
стеллажа по плоскости.
Внимание! Не допускается перекос боковин друг 
относительно друга. Перемещать стеллаж только 
вдвоем.
Выровнять стеллаж в вертикльном положении, и, 
зафиксировав в таком положении, закрепить 
стеллаж четырьмя Т-образными пластинами (2) с 
помощью саморезов (3) (см. рис.3).

2,3

2,3

2,3

III

III

V1



I   -Полка верхняя
II  -Стенка боковая
III -Полка стеклянная

Модель "Президент"
Стеллаж со стеклянными полками ПРСТ-134А

производственная фирма
ИЛКОН

1

2

I

 Собрать и установить по дизайн-проекту композицию шкафов ПР-79 и 
ПРУ-79 с топом и панелью нижней ПРТ-141 и панелями боковыми ПРБ-79 в 
соответствии с прилагаемыми к ним схемами сборки см.рисунок 1. С 
помощью регулируемых опор, необходимо добится горизонтального 
расположения верхней полки композиции. Обязательно провести конроль 
используя уровень.

3

V1

Рис.1

Сборку необходимо проводить силами двух сборщиков.

II

II

Рис.2

2

2

3
3

3
3

33
3

3

1
1

1

1

3
33

3
3

3
3

3

 Присоединить к полке верхней (I) одну 
стенку боковую (II) при помощи шкантов 
(1). Разметить, а затем прикрепить 
пластину крепежную (2) саморезами (3) 
сначала к детали (II), а потом к детали (I) 
см. рис.2. 
Обязательно контролировать перпендикулярность полки  
верхней (I) и стенки боковой (II) угольником. Аналогичным 
образом соединить полку верхнюю (I) с второй стенкой боковой 
(II).

Рис.3

I

II

II

III

III
III

3
3 3
3333

3

3
3 33
3333

2

2

 Установить собранные вместе детали (I) и (II) на композицию 
шкафов. Разметить, а затем прикрепить пластины крепежные 
(2) саморезами (3) к деталям  (II) и полке верхней композиции 
шкафов см. рис.3. Обязательно контролировать 
перпендикулярность стенок боковых (II) и полки верхней 
композици шкафов угольником. Затем в пазы деталей (II) 
установить поки стеклянные (III).
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I  -Столешница
II -Стенка боковая
IV-Планка продольная

Модель "Президент"
Стол кофейный ПРС-12, ПРС-12К

производственная фирма
ИЛКОН

1 2 3 4

5 6 7

Положить столешницу (I) отверстиями вверх. Забить 
в столешницу (I) шканты (1) и цанговые футорки (4). 
Вкрутить в цанговые футорки дюбеля (3) до упора в 
обод. Надеть столешницу (I) на каркас и затянуть 
отверткой стяжки-эксцентрики (2) на стенках 
боковых (II). Закрыть торцы стяжек-эксцентриков 
декоративными заглушками (7). Отрегулировать, при 
необходимости, высоту стола, подвинтив опоры (5).

II

II

IV

IV

II

I

II

II

IV

1 3,4

2 2

2 2

2

2
3,43,4

5,6

5,6
3,4 1

3,4
1

3,4 11

Положить стенки боковые (II) и планку продольную
(IV) отверстиями вверх. Забить в стенки боковые
(II) цанговые футорки (4), вкрутить в них дюбеля
(3) до упора в обод и вставить стяжки-эксцентрики
(2) стрелкой в направлении отверстий на торце.
Забить в отверстия на нижних торцах
стенок боковых (II) втулки (6) и ввернуть
регулируемые опоры (5). Вставить в планку
продольную (IV) стяжки-эксцентрики (2) стрелкой в
направлении отверстий на торце. Соединить планку
продольную (IV) со стенками боковыми (II) 
стяжками-эксцентриками (2) и затянуть их отверткой.
Поставить каркас на опоры (5).

1

V1



I  -Столешница
II -Стенка боковая
IV-Планка продольная

Модель "Президент"
Стол кофейный ПРС-8, ПРС-8К

производственная фирма
ИЛКОН

1 2 3 4

5 6 7

Положить столешницу (I) отверстиями вверх. Забить 
в столешницу (I) шканты (1) и цанговые футорки (4). 
Вкрутить в цанговые футорки дюбеля (3) до упора в 
обод. Надеть столешницу (I) на каркас и затянуть 
отверткой стяжки-эксцентрики (2) на стенках 
боковых (II). Закрыть торцы стяжек-эксцентриков 
декоративными заглушками (7). Отрегулировать, при 
необходимости, высоту стола, подвинтив опоры (5).

II

II

IV

IV

II

I

II

II

IV

1 3,4

2 2

2 2

2

2
3,43,4

5,6

5,6

3,4 1

3,4
1

3,4 11

Положить стенки боковые (II) и планку продольную
(IV) отверстиями вверх. Забить в стенки боковые
(II) цанговые футорки (4), вкрутить в них дюбеля
(3) до упора в обод и вставить стяжки-эксцентрики
(2) стрелкой в направлении отверстий на торце.
Забить в отверстия на нижних торцах
стенок боковых (II) втулки (6) и ввернуть
регулируемые опоры (5). Вставить в планку
продольную (IV) стяжки-эксцентрики (2) стрелкой в
направлении отверстий на торце. Соединить планку
продольную (IV) со стенками боковыми (II) 
стяжками-эксцентриками (2) и затянуть их отверткой.
Поставить каркас на опоры (5).

1

V1



I -Составная столешница
II-Боковина

Модель "Президент"
Модульный стол: секции ПРСМ-1, ПРСМ-1К, ПРСМ-2, ПРСМ-2К, 

ПРСМ-3, ПРСМ-3К, ПРСМ-4, ПРСМ-4К

Положить составные столешницы 
модульного стола отверстиями вверх. 
Забить шканты (6) и цанговые 
футорки (4) в отверстия у торцов 
столешниц (по схеме на рисунке 5). 
Вкрутить в цанговые футорки дюбеля 
(5) до упора в обод.

Сначала собрать секции модульного стола ПРСМ-1
 (ПРСМ-1К). Забить в отверстия на торцах всех 
боковин крепеж-ные элементы для опор (9).
 Вкрутить в крепежные элементы опоры (10).
 Положить все планки соединительные отверстиями 
вверх и вставить в них стяжки-эксцентрики (1)
 стрелкой в направлении отверстий
 на торцах. Забить в одну сторону боковин шарнирные
дюбеля (2) под угловую соединительную планку так,
чтобы ось шарнира совпадала с плоскостью боковины. С другой 
стороны, в зависимости от дизайна, вбить либо шарнирные дюбеля (2), 
либо шканты (6) и цанговые футорки (4) с дальнейшим вворачиванием в 
них дюбелей стяжек-эксцентриков (5) до упора в обод. Присоединить 
угловую соединительную планку к боковине и затянуть отверткой, 
поворачивая по часовой стрелке стяжки-эксцентрики (1) и обязательно 
придерживая соединительную планку (см. рис 1). Поставить боковину  
на опоры. По аналогии присоединить вторую боковину (см. рис. 2), 
угловую соединительную планку и третью боковину (см. рис. 3).

производственная фирма
ИЛКОН

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

В зависимости от дизайна расставить нижние секции (без столешниц) 
на предполагаемом месте монтажа стола. Соединть их 
соединительными планками и боковинами в один единый каркас с 
помощью соединительных шкантов (6) и дюбелей (5) со стяжками 
эксцентриками (1).
Установ столешниц на нижнюю часть стола необходимо начинать с 
полукруглых столешниц, затягивая сразу стяжки-эксцентрики (1) на 
боковинах и соединительных планках. Далее последовательно 
надевать и закреплять прямоугольные столешницы (см. рис. 4).
При установке последней прямоугольной столешницы допускается 
затягивание стяжек-эксцентриков (1) только с наружной стороны.  
Затем скрепить столешницы между собой дополнительно, прикрепив 
к ним в местах стыков крепежные пластины (8) шурупами (7) - по 
четыре шурупа в каждую столешницу .
Закрыть торцы стяжек эксцентриков декоративными заглушками  
(3). Отрегулировать при необходимости высоту каждой боковины, 
подвинтив опоры (10).
Внимание: перемещение собранного модульного стола возможно 
только при частичном демонтаже!

III -Угловая соединительная планка
IV -Соединительная планка

2.

3. 4.

5.

6.

I
4,5

4,5

6

6
6

4,5
4,5

4,5

4,56
6

I

II

III
II

IV

1

2

9

9
10

10

I
I

I

2

1
1

1

1
1

II

II

II

III

III

IIII
II

I
I

II

III

II

II

6

1

1

1.
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I  -Столешница
II -Боковина большая
III-Боковина малая

Модель "Президент"
Стол переговорный ПРС-11, ПРС-11К

производственная фирма
ИЛКОН

1 2 3 4

5 6 7

Положить столешницу (I) отверстиями вверх. Забить 
в столешницу (I) шканты (1) и цанговые футорки (4). 
Вкрутить в цанговые футорки дюбеля (3) до упора в 
обод. Надеть столешницу (I) на каркас и затянуть 
отверткой стяжки-эксцентрики (2) на стенках 
боковых (II, III) и планке продольной (IV). Закрыть 
торцы стяжек-эксцентриков декоративными 
заглушками (7). Отрегулировать, при необходимости, 
высоту стола, подвинтив опоры (5).

II
III

II

III

I

III

II

1 3,4

2

2
2

2
3,4

3,45,6

5,6

3,4
1

Положить боковины большую (II) и малые
(III) отверстиями вверх. Забить в боковину
большую (II) шканты (1) и цанговые футорки
(4), вкрутить в них дюбеля (3) до упора в обод.
Вставить стяжки-эксцентрики (2) стрелкой в
направлении отверстий на торце в боковины (II, III).
Забить в отверстия на нижних торцах боковин (II, III)
втулки (6) и ввернуть регулируемые опоры (5).
Поставить боковину большую (II) на регулируемые
опоры (5) и, придерживая её в вертикальном положении,
с другой стороны забить шканты (1) и цанговые футорки (4), 
вкрутить в них дюбеля (3) до упора в обод, вставить 
стяжку-эксцентрик (2). Соединить боковину большую (II) с 
боковинами малыми (III) стяжками-эксцентриками (2) и затянуть 
их отверткой, установив каркас на опоры (5).

1
1

III

III

3,4 1

1
3,4

V1



I  -Столешница
II -Стенка боковая
IV-Планка продольная

Модель "Президент"
Стол переговорный ПРС-23, ПРС-23К

производственная фирма
ИЛКОН

1 2 3 4

5 6 7

Положить столешницу (I) отверстиями вверх. Забить 
в столешницу (I) шканты (1) и цанговые футорки (4). 
Вкрутить в цанговые футорки дюбеля (3) до упора в 
обод. Надеть столешницу (I) на каркас и затянуть 
отверткой стяжки-эксцентрики (2) на стенках 
боковых (II) и планке продольной (IV). Закрыть торцы 
стяжек-эксцентриков декоративными заглушками (7). 
Отрегулировать, при необходимости, высоту стола, 
подвинтив опоры (5).

II

II

IV
IV

II I

II

II

IV

1 3,4

2
2

2

2

2

2
2

2

2

3,4
3,4

5,6

5,6

3,4 1
3,4

3,4

3,4
3,4

1

3,4 1
1

1

Положить стенки боковые (II) и планку продольную
(IV) отверстиями вверх. Забить в стенки боковые
(II) шканты (1) и цанговые футорки (4),
вкрутить в них дюбеля (3) до упора в обод и
вставить стяжки-эксцентрики (2) стрелкой в
направлении отверстий на торце.
Забить в отверстия на нижних торцах
стенок боковых (II) втулки (6) и ввернуть
регулируемые опоры (5). Вставить в планку
продольную (IV) стяжки-эксцентрики (2) стрелкой в направлении 
отверстий на торце. Соединить планку продольную (IV) со 
стенками боковыми (II) стяжками-эксцентриками (2) и затянуть их 
отверткой. Поставить каркас на опоры (5).

1
1

V1



I  -Столешница
II -Стенка боковая
III -Стенка боковая
IV-Планка продольная

Модель "Президент"
Стол приставной ПРСП-12, ПРСП-12К

производственная фирма
ИЛКОН

1 2 3 4

5 6 7

Положить столешницу (I) отверстиями вверх. Забить 
в столешницу (I) шканты (1) и цанговые футорки (4). 
Вкрутить в цанговые футорки дюбеля (3) до упора в 
обод. Надеть столешницу (I) на каркас и затянуть 
отверткой стяжки-эксцентрики (2) на стенках 
боковых (II, III) и планке продольной (IV). Закрыть 
торцы стяжек-эксцентриков декоративными 
заглушками (7). Отрегулировать, при необходимости, 
высоту стола в уровень со столом ПРС-215П/Л, 
ПРС-215ПК/ЛК(ПРС-235П/Л, ПРС-235ПК/ЛК), 
подвинтив опоры (5).

III

II

IV
IV

II

I

III

II

IV

2 2
2

2

2
2

2
23,4

3,4

5,6

5,6

3,4 1

3,4

3,4

3,4 1

1

Положить стенки боковые (II, III) и планку продольную
(IV) отверстиями вверх. Забить в стенки боковые
(II, III) шканты (1) и цанговые футорки (4),
вкрутить в них дюбеля (3) до упора в обод и
вставить стяжки-эксцентрики (2) стрелкой в
направлении отверстий на торце.
Забить в отверстия на нижних торцах
стенок боковых (II, III) втулки (6) и ввернуть
регулируемые опоры (5). Вставить в планку
продольную (IV) стяжки-эксцентрики (2) стрелкой в направлении 
отверстий на торце. Соединить планку продольную (IV) со 
стенками боковыми (II, III) стяжками-эксцентриками (2) внутрь и 
затянуть их отверткой. Поставить каркас на опоры (5).

1

1

1

3,411
3,4

V1



I  -Столешница
II -Стенка боковая узкая
III-Стенка боковая широкая
IV-Планка продольная

Модель "Президент"
Стол рабочий левый ПРС-215Л, ПРС-235Л, ПРС-215ЛК, ПРС-235ЛК

производственная фирма
ИЛКОН

1 2 3 4

5 6 7

Положить столешницу (I) отверстиями вверх. Забить 
в столешницу (I) шканты (1) и цанговые футорки (4). 
Вкрутить в цанговые футорки дюбеля (3) до упора в 
обод. Надеть столешницу (I) на каркас и затянуть 
отверткой стяжки-эксцентрики (2) на стенках 
боковых (II, III) и планке продольной (IV). Закрыть 
торцы стяжек-эксцентриков декоративными 
заглушками (7). Отрегулировать, при необходимости, 
высоту стола, подвинтив опоры (5).

III

II

IV
IV

II
I

III

II

IV

1 3,4

2
2

2

2

2

2
2

2

2
3,4 1

3,41

5,6

5,6

3,4 1

3,4

3,4

3,4

3,41
3,4 11

Положить стенки боковые (II, III) и планку продольную
(IV) отверстиями вверх. Забить в стенки боковые
(II, III) шканты (1) и цанговые футорки (4),
вкрутить в них дюбеля (3) до упора в обод и
вставить стяжки-эксцентрики (2) стрелкой в
направлении отверстий на торце.
Забить в отверстия на нижних торцах
стенок боковых (II, III) втулки (6) и ввернуть
регулируемые опоры (5). Вставить в планку
продольную (IV) стяжки-эксцентрики (2) стрелкой в направлении 
отверстий на торце. Соединить планку продольную (IV) со 
стенками боковыми (II, III) стяжками-эксцентриками (2) внутрь и 
затянуть их отверткой. Поставить каркас на опоры (5).

1

V1



I  -Столешница
II -Стенка боковая узкая
III-Стенка боковая широкая
IV-Планка продольная

Модель "Президент"
Стол рабочий правый ПРС-215П, ПРС-235П, ПРС-215ПК, ПРС-235ПК

Положить стенки боковые (II, III) и планку продольную
(IV) отверстиями вверх. Забить в стенки боковые
(II, III) шканты (1) и цанговые футорки (4),
вкрутить в них дюбеля (3) до упора в обод и
вставить стяжки-эксцентрики (2) стрелкой в
направлении отверстий на торце.
Забить в отверстия на нижних торцах
стенок боковых (II, III) втулки (6) и ввернуть
регулируемые опоры (5). Вставить в планку
продольную (IV) стяжки-эксцентрики (2) стрелкой в направлении 
отверстий на торце. Соединить планку продольную (IV) со 
стенками боковыми (II, III) стяжками-эксцентриками (2) внутрь и 
затянуть их отверткой. Поставить каркас на опоры (5).

производственная фирма
ИЛКОН

1 2 3 4

5 6 7

Положить столешницу (I) отверстиями вверх. Забить 
в столешницу (I) шканты (1) и цанговые футорки (4). 
Вкрутить в цанговые футорки дюбеля (3) до упора в 
обод. Надеть столешницу (I) на каркас и затянуть 
отверткой стяжки-эксцентрики (2) на стенках 
боковых (II, III) и планке продольной (IV). Закрыть 
торцы стяжек-эксцентриков декоративными 
заглушками (7). Отрегулировать, при необходимости, 
высоту стола, подвинтив опоры (5).

II

III

IV
IV

III
I

II

III

IV

1 3,4

2
2

2

2

2

2
2

2

2
3,4 1

3,41

5,6

5,6

3,4 1

3,4

3,4

3,4

3,41

3,4 1
1

1
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I  -Столешница
II -Стенка боковая правая
III-Стенка боковая левая
IV-Планка продольная

Модель "Президент"
Стол рабочий ПРС-16, ПРС-18, ПРС-20, ПРС-16К, ПРС-18К, ПРС-20К

производственная фирма
ИЛКОН

1 2 3 4

5 6 7

Положить столешницу (I) отверстиями вверх. Забить 
в столешницу (I) шканты (1) и цанговые футорки (4). 
Вкрутить в цанговые футорки дюбеля (3) до упора в 
обод. Надеть столешницу (I) на каркас и затянуть 
отверткой стяжки-эксцентрики (2) на стенках 
боковых (II, III) и планке продольной (IV). Закрыть 
торцы стяжек-эксцентриков декоративными 
заглушками (7). Отрегулировать, при необходимости, 
высоту стола, подвинтив опоры (5).

III

II

IV
IV

II
I

III

II

IV

1
3,4

2
2

2

2

2

2
2

2

2
3,4

1

3,41

5,6

5,6

3,4 1

3,4

3,4

3,4
3,41

3,4
1

1

Положить стенки боковые (II, III) и планку продольную
(IV) отверстиями вверх. Забить в стенки боковые
(II, III) шканты (1) и цанговые футорки (4),
вкрутить в них дюбеля (3) до упора в обод и
вставить стяжки-эксцентрики (2) стрелкой в
направлении отверстий на торце.
Забить в отверстия на нижних торцах
стенок боковых (II, III) втулки (6) и ввернуть
регулируемые опоры (5). Вставить в планку
продольную (IV) стяжки-эксцентрики (2) стрелкой в направлении 
отверстий на торце. Соединить планку продольную (IV) со 
стенками боковыми (II, III) стяжками-эксцентриками (2) внутрь и 
затянуть их отверткой. Поставить каркас на опоры (5).

1

V1



I  -Столешница
II -Стенка боковая
III-Стенка боковая
IV-Планка продольная

Модель "Президент"
Стол рабочий ПРС-225, ПРС-225К

производственная фирма
ИЛКОН

1 2 3 4

5 6 7

Положить столешницу (I) отверстиями вверх. Забить 
в столешницу (I) шканты (1) и цанговые футорки (4). 
Вкрутить в цанговые футорки дюбеля (3) до упора в 
обод. Надеть столешницу (I) на каркас и затянуть 
отверткой стяжки-эксцентрики (2) на стенках 
боковых (II, III) и планке продольной (IV). Закрыть 
торцы стяжек-эксцентриков декоративными 
заглушками (7). Отрегулировать, при необходимости, 
высоту стола, подвинтив опоры (5).

III

II

IV

IV

II

I

III

II

IV

1 3,4

2
2
2

2

2

2
2

2
2

8
8

5,6
5,6

3,4 1

3,4

3,4

3,4

3,41

3,4 1
1

Положить стенки боковые (II, III) и планку продольную 
(IV) отверстиями вверх. Ввернуть дюбель (3) в 
пластиковую муфту (8а) (рис. 1а). Забить в боковины  
(II, III) дюбеля с установленной муфтой (8а) так, чтобы 
верхний край муфты относительно плоскости 
боковины был притоплен на 3-4мм. Вывернуть 
дюбель (3) и ввернуть в муфту шарнирный дюбель. 
Ось шарнира должна совпасть с плоскостью 
боковины и быть паралельной вертикальным 
торцам боковин (рис. 1, 1б и 1в).
Вставить в глухие отверстия Ø15мм боковин (II, III) и 
панели передней (IV) стяжки-эксцентрики (2) стрелкой 
в направлении отверстий на торце (рис. 1в). 
   Забить в отверстия на нижних торцах боковин (II, III) 
крепеж опор (6) и ввернуть в них регулируемые опоры 
(5) (см. рис. 1). 
   Присоединить к передней  панели (IV) боковины (II, 
III) и закрепить, поворачивая стяжки-эксцентрики (2) 
отверткой по часовой стрелке (рис. 2). Поставить 
каркас на опоры (5).

1

8

V1
1а.

II

II

8

3
8а

1б.
1в.

2

ось 
шарнира

рис.1

рис.2

рис.3

рис.4
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I  -Столешница
II -Стенка боковая правая
III-Стенка боковая левая
IV-Панель передняя

Модель "Президент"
Стол ПРС-14У, ПРС-20У, ПРС-14УК, ПРС-20УК

производственная фирма
ИЛКОН

1 2 3 4

5 6

III

II

IV

IV

II

I

III

II

IV

1 3,4

2
2

2
2

2

25 1
51

6,7

6,7

3,4

1

1

3,4

1
3,4

2

2

7

Положить боковины и переднюю 
панель отверстиями вверх. Забить в 
боковины шканты (1), вкрутить дюбеля 
(5) и вставить стяжки-эксцентрики (2) 
стрелкой в направлении отверстий на 
торце. Забить в  нижние отверстия на 
торцах боковин крепежные элементы 
для опор (7). Вкрутить в крепежные 
элементы опоры (6). Вставить в 
переднюю панель стяжки-эксцентрики 
(2) стрелкой в направлении отверстий 
на торцах. Соединить переднюю 
панель с одной из боковин и затянуть 
отверткой стяжку-эксцентрик (2). 
Присоединить к каркасу вторую 
боковину и затянуть отверткой 
стяжку-эксцентрик (2) у другого края 
панели.

Положить столешницу отверстиями вверх. Забить в 
столешницу шканты (1) и цанговые футорки (4). 
Вкрутить в цанговые футорки дюбеля (3) до упора в 
обод. Присоединить к столешнице каркас и затянуть 
отверткой стяжки-эксцентрики (2) на боковинах. 
Закрыть торцы стяжек-эксцентриков декоративными 
заглушками. Поставить стол. 

2

2

V1



Соединить боковины с задней стен-
кой и затянуть отверткой стяжки-
эксцентрики (2) на задней стенке.
Забить в верхнюю и нижнюю полки
шканты (1) и вкрутить дюбеля
стяжек-эксцентриков (4). Посадить
каркас на нижнюю полку и затянуть
отверткой стяжку-эксцентрик  (2) на задней стенке.
Надеть на каркас верхнюю полку и затянуть отверткой стяжки-эксцентрики (2и3) на 
боковинах и задней стенке. Положить каркас на верхнюю полку, закрепить нижнюю полку 
стяжками-директами (15) и прикрепить к нижней полке шурупами (5) роликовые опоры 
(14). Поставить каркас на роликовые опоры. Вставить ящики. Если требуется, вынуть 
ящики и отрегулировать  их положение, сместив направляющие или вставив между 
боковинами и направляющими шайбы (13).
Если нужно, отрегулировать  центральный замок (12), сместив запирающие штыри.

I  -Боковина правая
II -Боковина левая
III-Верхняя полка
IV-Нижняя полка
V -Задняя стенка

Модель "Президент"
Тумба мобильная ПРТМ-1/2

Положить боковины, верхнюю и нижнюю полки, 
заднюю стенку отверстиями вверх. Вкрутить в 
боковины( I,II) дюбеля стяжек- эксцентриков (4) 
и вставить стяжки- эксцентрики (3) стрелкой в 
направлении отверстий на торцах. Вставить в 
заднюю стенку стяжки-эксцентрики (2) 
(см.рис.6).
Уложить штангу центрального замка (12)
в паз на правой боковине. Привинтить к 
боковинам планки направляющих (9) 
евровинтами (8). Прикрепить к боковине 
шурупами (5) металлические держатели 
центрального  замка (12), расположив их,
как показано на рис.5.

Собрать ящики. Для этого забить шканты (1) на клей в переднюю и боковые панели 
выдвижных ящиков. Вкрутить в переднюю панель дюбеля стяжек-эксцентриков (4). 
Вставить в боковые панели стяжки-эксцентрики (2) стрелкой в направлении отверстия 
на торце. К правой боковой панели двух нижних ящиков прикрепить шурупами (5) 
ответную скобу замка (11), разместив, как показано на рис.1. Залить клей в отверстия 
на торцах задней панели. Соединить боковые панели с задней панелью. Вставить дно 
ящика.

производственная фирма
ИЛКОН

5

8

7

9 12 13 14

VII -Передняя панель ящика
VIII-Дно ящика
IX  -Задняя панель ящика
X   -Боковая панель ящика

1

10

2

3,5x15
11

4

В переднюю панель верхнего ящика вставить замок (10). 
Декоративное колечко вставить с лицевой стороны 
панели. Замок вставить с тыльной стороны, так, чтобы 
"язычок" замка находился в крайнем правом положении. 
Прикрепить замок шурупами (5) (см рис.2). К правой 
боковой панели верхнего ящика прикрепить шурупами 
(5) ответную скобу замка (11), разместив, как паказано 
на рис.2. 

Собрать центральный замок (12). Надеть 
запирающие штыри и металлические
 держатели на штангу центрального замка в 
указанном порядке. Закрепить запирающие 
штыри на штанге центрального замка 
прилагающимися к ним стопорными винтами 
согласно указанным размерам (см. рис.4).

1
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4
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5
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9

9

9

9

9
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М4x22

6

3

3

3

3

3

3

3

3
2

2

6
6

4

4

3

3

VII

XПрисоединить переднюю панель и затянуть отверткой, 
поворачивая по часовой стрелке, стяжки-эксцентрики 
(2) на боковинах. Привинтить к передней панели  ручку 
(7) винтами (6). Прикрепить к боковым панелям 
направляющие (9) шурупами (5).

2

15

15

15

15

15
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Присоединить к каркасу правую и левую боковины 
(см.рис.6) и затянуть отверткой стяжки-
эксцентрики ( 2) на нижней
полке и на задней стенке.

V -Боковина правая
VI-Боковина левая
VIII-Стойка
IX-Верхняя полка
X-Нижняя полка
XI-Задняя стенка
XII-Средняя панель
XIII-Средняя полка
XIV-Cъемная полка
XV-Дверь

Модель "Президент"
Тумба сервисная ПРТП-1/2

Положить нижнюю полку на ровную поверхность большими отверстиями вверх. Прикрутить к ней шурупами (5) роликовые опоры
(15). Вставить в отверстия стяжки-эксцентрики (2) стрелкой в направлении отверстий на торцах (см. вид на рис.6).

Положить правую и левую боковины,
стойку и дверь отверстиями вверх.
Забить в боковины шканты (1),
   вкрутить дюбеля стяжек-эксцентриков (4),
            вставить стяжки-эксцентрики (3)
                     стрелкой в направлении
                           отверстий на торцах и
                           прикрутить ответные планки
                      петель (13) имеющимися при них
                  винтами (см.рис.3). К двери шурупами (5)
          прикрепить петли для вкладных дверей (14), а также 
привинтить ручку (8) винтами (7) (см.рис.3).

производственная фирма
ИЛКОН

2

8 9 10

13 14 15

3,5x15

3 4

5 6

Собрать ящики. Для этого забить шканты (1) на клей в переднюю и боковые панели
ящиков. Вкрутить в переднюю панель дюбеля стяжек-эксцентриков (4). Вставить в
боковые панели стяжки-эксцентрики (2) стрелкой в направлении отверстия на
торце. Залить клей в отверстия на торцах задней панели. Соединить боковые
панели ящика с задней панелью. Вставить дно ящика. Присоединить переднюю
панель и затянуть отверткой, поворачивая по часовой стрелке, стяжки-эксцентрики (2) на боковых 
панелях. К передней панели привинтить ручку (8) винтами (7). Прикрепить к боковым панелям 
направляющие (10) шурупами (5) (см.рис.1 и 2).

             Поставить каркас на опоры,
             положить верхнюю полку 
отверстиями вверх. Забить в верхнюю 
полку шканты (1), цанговые футорки и 
вкрутить в них дюбеля (6).

Присоединить верхнюю полку к каркасу и затянуть отверткой стяжки-эксцентрики (3) на
боковинах и средней панеле. Вставить в отверстия на левой боковине и средней панели на 
нужной высоте полкодержатели  (12). Вставить съемную полку. Навесить и отрегулировать дверь 
(см.инструкцию по регулировке дверей).
Вставить ящики. Если 
требуется, вынуть ящики 
и отрегулировать их 
положение , вставив 
между стойками и 
направляющими шайбы 
(11) (см.рис.7).

I  -Передняя панель ящика
II -Боковая панель ящика
III-Дно ящика
IV-Задняя панель ящика

1211

Поставить нижнюю полку на опоры, положить среднюю панель стороной с большим количеством отверстий вверх, среднюю полку и заднюю 
стенку отверстиями вверх. Вставить в заднюю стенку, среднюю полку и среднюю панель стяжки-эксцентрики (2) стрелкой в направлении 
отверстий на торцах. Вкрутить в нижнюю полку и среднюю панель дюбеля стяжек-эксцентриков (4).  Забить в среднюю и нижнюю полки и в 
среднюю панель шканты (1). Соединить среднюю полку со средней панелью и стойкой. Присоединить к 

каркасу нижнюю полку и затянуть отверткой, поворачивая по часовой 
стрелке, стяжки-эксцентрики (2) (см.рис.5).
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      К стойке и боковине правой привинтить евровинтами (9) направляющие (10) 
(см.рис.4).
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Присоединить к каркасу правую и левую боковины 
(см.рис.6) и затянуть отверткой стяжки-
эксцентрики ( 2) на нижней
полке и на задней стенке.

V -Боковина правая
VI-Боковина левая
VIII-Стойка
IX-Верхняя полка
X-Нижняя полка
XI-Задняя стенка
XII-Средняя панель
XIII-Средняя полка
XIV-Cъемная полка
XV-Дверь

Модель "Президент"
Тумба сервисная ПРТП-1/3

Положить нижнюю полку на ровную поверхность большими отверстиями вверх. Прикрутить к ней шурупами (5) роликовые опоры
(15). Вставить в отверстия стяжки-эксцентрики (2) стрелкой в направлении отверстий на торцах (см. вид на рис.6).

Положить правую и левую боковины,
стойку и дверь отверстиями вверх.
Забить в боковины шканты (1),
   вкрутить дюбеля стяжек-эксцентриков (4),
            вставить стяжки-эксцентрики (3)
                     стрелкой в направлении
                           отверстий на торцах и
                           прикрутить ответные планки
                      петель (13) имеющимися при них
                  винтами (см.рис.3). К двери шурупами (5)
          прикрепить петли для вкладных дверей (14), а также 
привинтить ручку (8) винтами (7) (см.рис.3).

производственная фирма
ИЛКОН

2

8 9 10

13 14 15

3,5x15

3 4

5 6

Собрать ящики. Для этого забить шканты (1) на клей в переднюю и боковые панели
ящиков. Вкрутить в переднюю панель дюбеля стяжек-эксцентриков (4). Вставить в
боковые панели стяжки-эксцентрики (2) стрелкой в направлении отверстия на
торце. Залить клей в отверстия на торцах задней панели. Соединить боковые
панели ящика с задней панелью. Вставить дно ящика. Присоединить переднюю
панель и затянуть отверткой, поворачивая по часовой стрелке, стяжки-эксцентрики (2) на боковых 
панелях. К передней панели привинтить ручку (8) винтами (7). Прикрепить к боковым панелям 
направляющие (10) шурупами (5) (см.рис.1 и 2).

             Поставить каркас на опоры,
             положить верхнюю полку 
отверстиями вверх. Забить в верхнюю 
полку шканты (1), цанговые футорки и 
вкрутить в них дюбеля (6).

Присоединить верхнюю полку к каркасу и затянуть отверткой стяжки-эксцентрики (3) на
боковинах и средней панеле. Вставить в отверстия на левой боковине и средней панели на 
нужной высоте полкодержатели  (12). Вставить съемную полку. Навесить и отрегулировать дверь 
(см.инструкцию по регулировке дверей).
Вставить ящики. Если 
требуется, вынуть ящики 
и отрегулировать их 
положение , вставив 
между стойками и 
направляющими шайбы 
(11) (см.рис.7).

I  -Передняя панель ящика
II -Боковая панель ящика
III-Дно ящика
IV-Задняя панель ящика

1211

Поставить нижнюю полку на опоры, положить среднюю панель стороной с большим количеством отверстий вверх, среднюю полку и заднюю 
стенку отверстиями вверх. Вставить в заднюю стенку, среднюю полку и среднюю панель стяжки-эксцентрики (2) стрелкой в направлении 
отверстий на торцах. Вкрутить в нижнюю полку и среднюю панель дюбеля стяжек-эксцентриков (4).  Забить в среднюю и нижнюю полки и в 
среднюю панель шканты (1). Соединить среднюю полку со средней панелью и стойкой. Присоединить к 

каркасу нижнюю полку и затянуть отверткой, поворачивая по часовой 
стрелке, стяжки-эксцентрики (2) (см.рис.5).
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      К стойке и боковине правой привинтить евровинтами (9) направляющие (10) 
(см.рис.4).
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I  -Столешница

Модель "Президент"
Угловой элемент ПРУЭ-8, ПРУЭ-8К (+ПРС-14У, ПРС-14УК  ПРС-20У, ПРС-20УК)

производственная фирма
ИЛКОН

1 2

Положить столешницу отверстиями вверх. Забить в столешницы 
углового элемента и компонуемых столов (ПРС-14У, ПРС-20У, 
ПРС-14УК, ПРС-20УК) цанговые футорки (2). Прикрепить 
пластины (3) к столешницам (ПРС-14У, ПРС-20У, ПРС-14УК, 
ПРС-20УК) винтами (1). Перевернуть столешницу углового 
элемента, положить на пластины, совместив отверстия закрепить 
винтами (1).
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11111
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Модель "Президент"
Шкаф ПР-1462Д, ПР-1462С

производственная фирма
ИЛКОН

1 2 3 4

1 13 14

9

10 11 12
4,5x20

I - Стенка боковая
II - Топ 
III - Полка нижняя
IV - Полка съемная
V - Стенка задняя
VI - Дверь
VII - Профиль 
соединительный

3,5x16 Ø5 Ø8

СХЕМА СБОРКИ

5 6 7 8

15* 16*

М4х25

17*

М4х10

18*

Положить детали на чистую ровную поверхность. На полке нижней (III) закрепить опоры (7) 
саморезами (8). В отверстия Ø5мм в топе (II) и полке нижней (III) вкрутить дюбеля (1) 
стяжек-эксцентриков , в глухие отверстия Ø8мм вбить шканты (4). В отверстия Ø15мм в стенках 
боковых (I) вставить стяжки-эксцентрики (2) стрелкой в направлении отверстий на торцах (рис. 
1 и 1а).
Поставить полку нижнюю (III) на опоры (7). Присоединить к полке нижней (III) стенки 

боковые (I) и зафиксировать, поворачивая стяжки-эксцентрики (2) в стенках боковых (I) 
отверткой по часовой стрелке (рис. 1). Вставить две половины задней стенки (V) в пазы стенок 
боковых (I) и соединить их соединительным  профилем (VII). Установить на корпус шкафа топ 
(II) и закрепить, поворачивая стяжки-эксцентрики (2) отверткой по часовой стрелке (рис. 1).

Измерить диагонали корпуса, выровнять и 
только после этого закрепить стенки задние (V) 
уголками с саморезами (5) к стенкам боковым(I), 
полке нижней (III) и топу (II) (рис. 2).
Установить шкаф согласно дизайн-проекту. 

Устранить качание шкафа, выкручивая 
регулируемые опоры (7) через сквозные отверстия 
Ø8мм в полке нижней (III). Закрыть отверстия для 
регулировки заглушками (14).

В отверстия Ø5мм в стенках боковых (I) вставить 
полкодержатели  (6). Установить полку съемную (IV) 
на полкодержатели  (6) (рис. 3).
К стенкам боковым (I) прикрутить ответные 

планки петель (10) имеющимися при них винтами. 
На дверях (VI) закрепить петли (9) саморезами (11) 
(рис. 3).

В  случае сборки шкафа ПР-1462Д досверлить насквозь верхнюю 
пару глухих отверстий на тыльной стороне каждой двери (VI) 
сверлом Ø5мм, обязательно подкладывая в  месте сверления 
фальш-панель или брусок. Нижнюю пару глухих отверстий на 
каждой двери (VI) закрыть декоративными заглушками ( 13). Через 
просверленные сквозные отверстия прикрутить к дверям (VI) ручки 
(15*) винтами ( 16*) (рис.3).
В случае сборки шкафа ПР-1462С закрепить на дверях (VI) ручку 

(15*) винтами (17*), предварительно  подложив шайбу (18*).
Навесить и отрегулировать  двери (см. инструкцию по 

регулировке дверей).

Взять полоску самоклеящихся амортизаторов  (12), отделить от 
полоски каждый кружочек и наклеить на полку съемную (IV) по 
одному на каждую дверь  (VI) (рис. 3).
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Модель "Президент"
Шкаф ПР-1464C, ПР-1464К

производственная фирма
ИЛКОН

1 2 3 4

1 15 16

9

11 12 14
4,5x20

3,5x16 Ø5 Ø8

СХЕМА СБОРКИ

5 6 7 8

17* 18*

М4х25

10

13

2,5x15

I - Стенка боковая
II - Топ 
III - Полка нижняя
IV - Полка съемная
V - Стенка задняя
VI - Дверь
VII  - Стенка центральная
VIII - Профиль соединительный

I

3

VII1а.

19*

М4х10

20* 21
4,5x20

Положить детали на чистую ровную поверхность. На полке 
нижней (III) закрепить опоры (7) саморезами (8). В отверстия 
Ø5мм в топе (II) и полке нижней (III) вкрутить дюбеля (1) 
стяжек-эксцентриков , в глухие отверстия Ø8мм вбить шканты (4). 
В отверстия Ø15мм в стенках боковых (I) и стенках центральных 
(VII) вставить стяжки-эксцентрики (3) стрелкой в направлении 
отверстий на торцах (рис. 1 и 1а).

Поставить полку нижнюю (III) на опоры (7). Присоединить к 
полке нижней (III) стенки боковые (I) и стенки центральные (VII) и 
зафиксировать, поворачивая стяжки-эксцентрики (3) отверткой по 
часовой стрелке (рис. 1).

Установить задние стенки (V и V) в пазы стенок боковых (I) и 
полки нижней (III). Две половины задней стенки соединить 
соединительным  профилем (VIII). Установить на корпус шкафа 
топ (II) и закрепить, поворачивая стяжки- эксцентрики (3) 
отверткой по часовой стрелке (рис. 1).

Измерить диагонали корпуса, выровнять и только после 
этого закрепить стенки задние (V) уголками с саморезами 
(5) к стенкам боковым (I), полке нижней (III) и топу (II) (рис. 
2). Закрепить задние стенки (V) к стенкам центральным 
(VII) саморезами(13).

Установить шкаф согласно дизайн-проекту. Устранить 
качание шкафа, выкручивая регулируемые опоры (7) через 
сквозные отверстия Ø8мм в полке нижней (III). Закрыть 
отверстия для регулировки заглушками (16). В случае 
необходимости, стянуть стенки центральные (VII) с 
помощью межсекционных стяжек (21).
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Сборка шкафа показана на примере шкафа 
ПР-1464К. Сборка шкафа ПР-1464С производится 
аналогичным  образом.
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* Фурнитура не входит в состав шкафа и заказывается отдельно
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Модель "Президент"
Шкаф ПР-1464C, ПР-1464К

производственная фирма
ИЛКОН

1 2 3 4

1 15 16

9

11 12 14
4,5x20

3,5x16 Ø5 Ø8

СХЕМА СБОРКИ

5 6 7 8

17* 18*

М4х25

10

13

2,5x15

В отверстия Ø5мм в стенках боковых (I) и 
стенках центральных  (VII) вставить 
полкодержатели  (6). Установить полки 
съемные (IV) на полкодержатели (6) (рис. 3).

К стенкам боковым (I) и стенкам центральным 
(VII) прикрутить ответные планки петель (11) 
имеющимися при них винтами. На двух дверях 
(VI) закрепить саморезами (12) петли для 
вкладных дверей (9), а на оставшихся двух - 
петли для накладных  дверей (10) (рис. 3).

На тыльной стороне каждой  двери (VI) из 
ДСП сверлом Ø5мм досверлить насквозь 
верхнюю пару глухих отверстий , обязательно 
подкладывая в  месте сверления фальш-панель 
или брусок. Нижнюю пару глухих отверстий на 
каждой двери (VI) закрыть декоративными 
заглушками ( 15). Через просверленные сквозные 
отверстия прикрутить к дверям (VI) ручки (17*) 
винтами ( 18*) (рис.3). Закрепить ручки  (17*) на 
стеклянных дверцах (IV) с помощью винтов (19*) 
с шайбой (20*).

Навесить и отрегулировать двери (VI) (см. 
инструкцию по регулировке дверей).  Внимание: к 
стенкам боковым (I) крепятся двери (VI) с 
вкладными петлями  (9), а к стенкам 
центральным  (VII) - двери (VI) с накладными 
петлями  (10).

Взять полоску самоклеящихся амортизаторов  (14), отделить от полоски каждый кружочек и наклеить на полки съемные (IV) по одному на 
каждую дверь  (VI).

II

I

I

III

IV IV

V

V

VI

VI

VII VII

6

11

11

11

11

11

11

9

9

10

10

12

12

12

12

7

7
7

7
7

17*

18* 18*

3.

19*

М4х10

20* 21
4,5x20

Лист 2. Листов 2.

* Фурнитура не входит в состав шкафа и заказывается отдельно

I - Стенка боковая
II - Топ 
III - Полка нижняя
IV - Полка съемная
V - Стенка задняя
VI - Дверь
VII  - Стенка центральная
VIII - Профиль соединительный

IV

IV

IV

Шкаф ПР-1464С Шкаф ПР-1464К
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Модель "Президент"
Шкаф ПР-2132Д, ПР-2132К

производственная фирма
ИЛКОН

1 2 3 4

1 13 14

9

10 11 12
4,5x20

I - Стенка боковая  правая
II - Стенка боковая левая
III - Топ 
IV - Полка нижняя
V - Полка силовая
VI - Полка съемная
VII - Стенка задняя
VIII - Дверь
IX  - Профиль 
соединительный 3,5x16 Ø5 Ø8

СХЕМА СБОРКИ

5 6 7 8

15* 16*

М4х25

17*

М4х10

18*

I

VII

IV
IX

5

5

5

5

5

5
5

5
5

5 5

5

5

5

5

5
5

5
5

5

7

7
7

2.

Положить детали на чистую ровную поверхность. На полке нижней 
(IV) закрепить опоры (7) саморезами (8). В отверстия Ø5мм в топе (III), 
стенках боковых (I и II) и полке нижней (IV) вкрутить дюбеля (1) 
стяжек-эксцентриков , в глухие отверстия Ø8мм вбить шканты (4). В 
отверстия Ø15мм в стенках боковых (I и II) и полке силовой (V) вставить 
стяжки-эксцентрики (2) стрелкой в направлении отверстий на торцах 
(рис. 1 и 1а).

Поставить полку нижнюю (IV) на опоры (7). Соединить стенки 
боковые (I и II) c полкой силовой (V) и зафиксировать, поворачивая 
стяжки-экцсентрики (2) отверткой по часовой стрелке (рис. 1). К стенкам 
боковым (I и II) присоединить полку нижнюю (IV) и закрепить. Вставить 
две половины задней стенки (VII) в пазы стенок боковых (I и II) и 
соединить их соединительным  профилем (IX). Установить на корпус 
шкафа топ (III) и закрепить, поворачивая стяжки-эксцентрики (2) 
отверткой по часовой стрелке (рис. 1).

Измерить диагонали корпуса, выровнять и только после этого закрепить стенки 
задние (VII) уголками с саморезами (5) к стенкам боковым (I и II), полке нижней (IV) и 
топу (III) (рис. 2).

Установить шкаф согласно дизайн-проекту. Устранить качание шкафа, 
выкручивая регулируемые опоры (7) через сквозные отверстия Ø8мм в полке 
нижней (IV). Закрыть отверстия для регулировки заглушками (14).

* Фурнитура не входит в состав шкафа и заказывается отдельно

5

5

5

5

5

5

5

5

II

I

IV

III

VII

VII

V

II

VII

1.

I

144
1

1

1

1

1

1
1

1

4
4

4
4

1
1

4
4

2
2

2

2
2

2
1а.

7,8
7,8

7,8

Лист 1. Листов 2.
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Модель "Президент"
Шкаф ПР-2132Д, ПР-2132К

производственная фирма
ИЛКОН

1 2 3 4

1 13 14

9

10 11 12
4,5x20

I - Стенка боковая  правая
II - Стенка боковая левая
III - Топ 
IV - Полка нижняя
V - Полка силовая
VI - Полка съемная
VII - Стенка задняя
VIII - Дверь
IX  - Профиль 
соединительный 3,5x16 Ø5 Ø8

СХЕМА СБОРКИ

5 6 7 8

15* 16*

М4х25

17*

М4х10

18*

* Фурнитура не входит в состав шкафа и заказывается отдельно

Лист 2. Листов 2.

В отверстия Ø5мм в стенках боковых (I) вставить полкодержатели 
(6). Установить полку съемную (IV) на полкодержатели (6) (рис. 3).
К стенкам боковым (I) прикрутить ответные планки петель (10) 

имеющимися при них винтами. В случае сборки шкафа ПР-2132Д 
ответные планки устанавливать в отверстия, обозначенные (а), (б) и 
(д), а в случае сборки шкафа ПР-2132К - в отверстия (а), (в), (г) и (д) 
(рис. 3).

 На дверях (VI) закрепить петли (9) саморезами (11) (рис. 3).

В  случае сборки шкафа ПР-2132К в дверях ДСП досверлить 
насквозь верхнюю пару глухих отверстий на тыльной стороне 
каждой двери (VI) сверлом Ø5мм, обязательно подкладывая в  
месте сверления фальш-панель или брусок. Нижнюю пару глухих 
отверстий на каждой двери (VI) закрыть декоративными 
заглушками ( 13).
Прикрутить (VI) ручки (15*) к дверям ДСП  винтами ( 16*), а к 

стеклянным дверям винтами (17*), предварительно подложив 
шайбу (18*) (рис.3).
Навесить и отрегулировать  двери (см. инструкцию по 

регулировке дверей).

Взять полоску самоклеящихся амортизаторов  (12), 
отделить от полоски каждый кружочек и наклеить на 
полку силовую (V) и полку съемную (VI).

I

II

III

IV

V

VI

VI

VI

VII

VIII

VIII

10

10

10

10

10
9

9

9

911

11

11

11

а

б

в

г

д

15*

15*

16*16*
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Модель "Президент"
Шкаф ПР-2133КГ

производственная фирма
ИЛКОН

1 2 3 4

1 15 169 11 12 14

3,5x16 Ø5 Ø8

СХЕМА СБОРКИ

5 6 7 8

17*

18*

М4х25

10 13

2,5x15
19*

М4х10

20* 21

4,5x20

Измерить диагонали корпуса, выровнять и только после этого закрепить стенки 
задние (VIII и IX) уголками с саморезами (5) к стенкам боковым (I и II), полке 
нижней (IV) и топу (III) (рис. 2). Закрепить задние стенки (VIII и IX) к стенке 
центральной (XI) с помощью скоб (21) и саморезов (13) и к  полкам силовым (V) 
саморезами(13) (рис. 2).
Установить шкаф согласно дизайн-проекту. Устранить качание шкафа, 

выкручивая регулируемые опоры (7) через сквозные отверстия Ø8мм в полке 
нижней (IV). Закрыть отверстия для регулировки заглушками (16).

Лист 1. Листов 2.

* Фурнитура не входит в состав шкафа и заказывается отдельно

I - Стенка боковая  правая
II - Стенка боковая левая
III - Топ 
IV - Полка нижняя
V - Полка силовая
VI - Полка силовая малая
VII - Полка съемная
VIII- Стенка задняя
IX - Стенка задняя малая
X - Дверь
XI - Стенка центральная
XII - Профиль соединительный

Положить детали на чистую ровную поверхность. На полке 
нижней (IV) закрепить опоры (7) саморезами (8). В отверстия 
Ø5мм в топе (III), стенках боковых (I и II), стенке центральной 
(XI) и полке нижней (IV) вкрутить дюбеля (1) 
стяжек-эксцентриков , в глухие отверстия Ø8мм вбить шканты 
(4). В отверстия Ø15мм в стенках боковых (I и II), стенке 
центральной (XI) и полках силовых (V и VI) вставить 
стяжки-эксцентрики (2) стрелкой в направлении отверстий на 
торцах (рис. 1 и 1а).

Соединить стенки боковые (I и II) и стенку центральную (XI) c полками 
силовыми (V и VI) и зафиксировать, поворачивая стяжки-экцсентрики (2) 
отверткой по часовой стрелке (рис. 1). К стенкам боковым (I и II) и стенке 
центральной (XI) присоединить полку нижнюю (IV) и закрепить. Вставить 
задние стенки (VIII и IX) в пазы стенок боковых (I и II) и соединить их 
соединительным  профилем (XII). Установить на корпус шкафа топ (III) и 
закрепить, поворачивая стяжки-эксцентрики (2) отверткой по часовой 
стрелке (рис. 1).
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4
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3
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5
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5
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5
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5
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Модель "Президент"
Шкаф ПР-2133КГ

производственная фирма
ИЛКОН

1 2 3 4

1 15 169 11 12 14

3,5x16 Ø5 Ø8

СХЕМА СБОРКИ

5 6 7 8

17*

18*

М4х25

10 13

2,5x15
19*

М4х10

20* 21

4,5x20

Лист 2. Листов 2.

* Фурнитура не входит в состав шкафа и заказывается отдельно

I - Стенка боковая  правая
II - Стенка боковая левая
III - Топ 
IV - Полка нижняя
V - Полка силовая
VI - Полка силовая малая
VII - Полка съемная
VIII- Стенка задняя
IX - Стенка задняя малая
X - Дверь
XI - Стенка центральная
XII - Профиль соединительный

22 23 24 25 26

3,5x20

В отверстия Ø5мм в стенке боковой левой (II) и 
стенке центральной (XI) вставить полкодержатели (6). 
Установить полки съемные (VII) на полко держатели 
(6) (рис. 3).
К стенкам боковым (I и II) и стенке центральной 

(XI) прикрутить ответные планки петель (11) 
имеющимися при них винтами (рис. 3).

 На дверях (X) закрепить петли для вкладных 
дверей (9) и петли на накладных дверей (10) 
саморезами (11) (рис. 3).

В дверях ДСП высотой 668мм досверлить насквозь 
верхнюю пару глухих отверстий на тыльной стороне 
каждой двери (X) сверлом Ø5мм, обязательно 
подкладывая в  месте сверления фальш-панель или 
брусок. Нижнюю пару глухих отверстий на каждой 
двери (X) закрыть декоративными заглушками ( 15).
Прикрутить ручки ( 17*) к дверям ДСП  винтами 

(18*), а к стеклянным дверям винтами (1 9*), 
предварительно  подложив шайбу ( 20*) (рис.3).
Навесить и отрегулировать  двери (см. инструкцию 

по регулировке дверей).Внимание: к стенкам боковым 
(I и II) крепятся двери (X) с вкладными петлями  (9), а к 
стенке центральной  (XI) - двери (X) с накладными 
петлями  (10).

На полке нижней (IV) установить ограничитель  открывания двери  (25), так, чтобы в 
закрытом состоянии дверь (X) упиралась шляпку ограничителя (рис. 3б).

Взять полоску самоклеящихся амортизаторов  (14), отделить от полоски каждый кружочек и 
наклеить на полки силовые (V и VI). Закрыть неиспользуемые отверстия в стенках боковых (I и 
II) и стенке центральной (XI) заглушками (15).

 Перед установкой ответной планки замка ( 24) необходимо определить местоположение 
планки. Расстояние середины планки замка до нижней полки -  944мм. Боковую поверхность 
планки выровнять по переднему краю стенки центральной (XI). Разместить ответную планку 
замка (15) на стенке центральной и закрепите ее шурупами ( 13) (рис 3).

На полке силовой малой (VI) закрепить выдвижное вешало (22) шурупами (8) (рис. 3).

В отверстие в двери гардероба вставить замок ( 23). 
Опорное кольцо вставить с лицевой стороны двери. 
Фланец с задвижкой вставить с тыльной стороны двери 
так, чтобы задвижка находилась у края двери. 
Прикрепить замок шурупами (26) (рис.3а).

3.
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Модель "Президент"
Шкаф ПР-2134К, ПР-2134КД

производственная фирма
ИЛКОН

1 2 3

4

1 15 16

9 11 12

14
3,5x16

Ø5 Ø8

СХЕМА СБОРКИ

5 6 7 8

17* 18*

М4х25

10

13

2,5x15

19*

М4х10

20* 21
4,5x20

Измерить диагонали корпуса, выровнять и только после 
этого закрепить стенки задние (VII) уголками с саморезами (5) 
к стенкам боковым (I и II), полке нижней (IV) и топу (III) (рис. 
2). Закрепить задние стенки (VII) к стенкам центральным (IX и 
X) и полкам силовым (V) саморезами(13) (рис. 2).

Установить шкаф согласно дизайн-проекту. Устранить 
качание шкафа, выкручивая регулируемые опоры (7) через 
сквозные отверстия Ø8мм в полке нижней (IV). Закрыть 
отверстия для регулировки заглушками (16). Cтянуть стенки 
центральные (IX и X) с помощью межсекционных стяжек (21).

Сборка шкафа показана на примере шкафа ПР-2134К. Сборка шкафа 
ПР-2134КД производится аналогичным образом.

Лист 1. Листов 2.

I - Стенка боковая  правая
II - Стенка боковая левая
III - Топ 
IV - Полка нижняя
V - Полка силовая
VI - Полка съемная
VII - Стенка задняя
VIII - Дверь
IX  - Стенка центральная правая
X - Стенка центральная левая
XI - Профиль соединительный

Положить детали на чистую ровную поверхность. 
На полке нижней (IV) закрепить опоры (7) 
саморезами (8). В отверстия Ø5мм в топе (III), 
стенках боковых (I и II), стенках центральных (IX и X) 
и полке нижней (IV) вкрутить дюбеля (1) 
стяжек-эксцентриков , в глухие отверстия Ø8мм вбить 
шканты (4). В отверстия Ø15мм в стенках боковых (I 
и II), стенках центральных  (IX и X) и полках силовых 
(V) вставить стяжки-эксцентрики (2) стрелкой в 
направлении отверстий на торцах (рис. 1 и 1а).

Поставить полку нижнюю (IV) на опоры (7). Соединить стенки боковые 
(I и II) и стенки центральные (IX и X) c полками силовыми (V) и 
зафиксировать, поворачивая стяжки-экцсентрики (2) отверткой по часовой 
стрелке (рис. 1). К стенкам боковым (I и II) и стенкам центральным (IX и X) 
присоединить полку нижнюю (IV) и закрепить. Вставить задние стенки (VII) 
в пазы стенок боковых (I и II) и соединить их соединительными 
профилями (IX). Установить на корпус шкафа топ (III) и закрепить, 
поворачивая стяжки-эксцентрики (2) отверткой по часовой стрелке (рис. 1).

1.

2.

1a.

II

I

III

IV

V

V

VII

VII

VII

VII

X

IX

XI

XI I

III

VII

VII

VII
VII II

IV

1
1

4
4

441
1

1
1

1
1

4
4 4

4 3
3

3

3
3

3
3

3

1
1

1
1

1

44

4

1

1

1

11
11

4
4 44

7,8

7,8

7,8 7,8

7,8
7,8

7,8
7,8

3

3
3

3

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13
13 13

13 13
13 13

13

7

7
7

7
7

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Модель "Президент"
Шкаф ПР-2134К, ПР-2134КД

производственная фирма
ИЛКОН

1 2 3

4

1 15 16

9 11 12

14
3,5x16

Ø5 Ø8

СХЕМА СБОРКИ

5 6 7 8

17* 18*

М4х25

10

13

2,5x15

19*

М4х10

20* 21
4,5x20

Лист 2. Листов 2.

I - Стенка боковая  правая
II - Стенка боковая левая
III - Топ 
IV - Полка нижняя
V - Полка силовая
VI - Полка съемная
VII - Стенка задняя
VIII - Дверь
IX  - Стенка центральная правая
X - Стенка центральная левая
XI - Профиль соединительный

В отверстия Ø5мм в стенках боковых (I и II) и 
стенках центральных  (IX и X) вставить 
полкодержатели  (6). Установить полки съемные 
(VI) на полкодержатели  (6) (рис. 3).
К стенкам боковым (I и II) и стенкам 

центральным  (IX и X) прикрутить ответные планки 
петель (11) имеющимися при них винтами. В 
случае установки комбинированных дверей 
ответные планки устанавливать в отверстия, 
обозначенные  (а), (б), (г) и (д), а в случае 
установки высоких дверей - в отверстия (а), (в) и 
(д) (рис. 3).

 На дверях (VIII) закрепить петли для вкладных 
дверей (9) и петли на накладных дверей (10) 
саморезами (11) (рис. 3).

В дверях ДСП высотой 668мм досверлить 
насквозь верхнюю пару глухих отверстий на 
тыльной стороне каждой двери (VIII) сверлом 
Ø5мм, обязательно подкладывая в  месте 
сверления фальш-панель или брусок. Нижнюю 
пару глухих отверстий на каждой двери (VIII) 
закрыть декоративными заглушками ( 15).
Прикрутить ручки ( 17*) к дверям ДСП  винтами 

(18*), а к стеклянным дверям винтами (1 9*), 
предварительно  подложив шайбу ( 20*) (рис.3).
Навесить и отрегулировать двери (см. 

инструкцию по регулировке дверей).Внимание: к 
стенкам боковым (I и II) крепятся двери (VIII) с 
вкладными петлями  (9), а к стенкам центральным  
(IX и X) - двери (VIII) с накладными петлями  (10).

VIII

VIII

11

11

11

11

11
129

а

б

в

г

д

17*

17*

18*18*

6

Взять полоску самоклеящихся амортизаторов  
(12), отделить от полоски каждый кружочек и 
наклеить на полку силовую (V) и полку съемную 
(VI).

Шкаф ПР-2134К Шкаф ПР- 2134КД

* Фурнитура не входит в состав шкафа и заказывается отдельно

III

II

X

IX

IV

V
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VI

VI

VI

VI

VI
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IVII

VII
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7

7
7

7
7
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Модель "Президент"
Шкаф ПР-792

производственная фирма
ИЛКОН

1 2 3 4

1 13 149 10 11 12
4,5x20

I - Стенка боковая
II - Топ 
III - Полка нижняя
IV - Полка съемная
V - Стенка задняя
VI - Дверь
VII - Профиль соединительный

3,5x16 Ø5 Ø8

СХЕМА СБОРКИ

5 6 7 8

Положить детали на чистую ровную поверхность. На полке нижней (III) закрепить 
опоры (7) саморезами (8). В отверстия Ø5мм в топе (II) и полке нижней (III) вкрутить 
дюбеля (1) стяжек-эксцентриков , в глухие отверстия Ø8мм вбить шканты (4). В 
отверстия Ø15мм в стенках боковых (I) вставить стяжки-эксцентрики (2) стрелкой в 
направлении отверстий на торцах (рис. 1 и 1а).
Поставить полку нижнюю (III) на опоры (7). Присоединить к полке нижней (III) 

стенки боковые (I) и зафиксировать, поворачивая стяжки-эксцентрики (2) в стенках 
боковых (I) отверткой по часовой стрелке (рис. 1). Вставить две половины задней 
стенки (V) в пазы стенок боковых (I) и соединить их соединительным профилем (VII). 
Установить на корпус шкафа топ (II) и закрепить, поворачивая стяжки-эксцентрики (2) 
отверткой по часовой стрелке (рис. 1).
Измерить диагонали корпуса, выровнять и только после этого закрепить стенки 

задние (V) уголками с саморезами (5) к стенкам боковым(I), полке нижней (III) и топу 
(II) (рис. 2).
Установить шкаф согласно дизайн-проекту. Устранить качание шкафа, 

выкручивая регулируемые опоры (7) через сквозные отверстия Ø8мм в полке 
нижней (III). Закрыть отверстия для регулировки заглушками (14).

Досверлить насквозь верхнюю пару глухих отверстий на тыльной 
стороне каждой двери (VI) сверлом Ø5мм, обязательно 
подкладывая в  месте сверления фальш-панель или брусок. 
Нижнюю пару глухих отверстий на каждой двери (VI) закрыть 
декоративными заглушками ( 13). Через просверленные сквозные 
отверстия прикрутить к дверям (VI) ручки (15*) винтами ( 16*) (рис.3).
Навесить и отрегулировать  двери (см. инструкцию по 

регулировке дверей).

В отверстия Ø5мм в стенках боковых (I) вставить полкодержатели (6). 
Установить полку съемную (IV) на полкодержатели (6) (рис. 3).
К стенкам боковым (I) прикрутить ответные планки петель (10) 

имеющимися при них винтами. На дверях (VI) закрепить петли (9) 
саморезами (11) (рис. 3).

Взять полоску самоклеящихся амортизаторов  (12), отделить от 
полоски каждый кружочек и наклеить на полку съемную (IV) по 
одному на каждую дверь  (VI) (рис. 3).

15* 16*

М4х25

* Фурнитура не входит в состав шкафа и заказывается отдельно
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Модель "Президент"
Шкаф ПР-793

производственная фирма
ИЛКОН

1 2 3 4

1 16 179 11 12 15
4,5x20

I - Стенка боковая
II - Топ 
III - Полка нижняя
IV - Полка съемная
V  - Полка съемная малая
VI - Стенка задняя
VII - Стенка задняя малая
VIII - Дверь
IX  - Стенка центральная
X - Профиль соединительный

3,5x16 Ø5 Ø8

СХЕМА СБОРКИ

5 6 7 8

К стенкам боковым (I) и стенке центральной (IX) 
прикрутить ответные планки петель (11) имеющимися при них 
винтами. На двух дверях (VIII) закрепить саморезами (12) 
петли для вкладных дверей (9), а на одной - петли для 
накладных  дверей (10) (рис. 3).
Досверлить насквозь верхнюю пару глухих отверстий на 

тыльной стороне каждой двери (VIII) сверлом Ø5мм, 
обязательно подкладывая в  месте сверления фальш-панель 
или брусок. Нижнюю пару глухих отверстий на каждой двери 
(VIII) закрыть декоративными заглушками ( 16). Через 
просверленные сквозные отверстия прикрутить к дверям (VI) 
ручки (18*) винтами ( 19*) (рис.3).
Навесить и отрегулировать двери (VIII) (см. инструкцию по 

регулировке дверей).  Внимание: к стенкам боковым (I) 
крепятся двери (VIII) с вкладными петлями  (9), а к стенке 
центральной  (IX) - дверь (VIII) с накладными петлями  (10).
Взять полоску самоклеящихся амортизаторов  (15), 

отделить от полоски каждый кружочек и наклеить на полки 
съемные (IV и V) по одному на каждую дверь  (VIII) (рис. 3).
Закрыть неиспользуемые отверстия Ø5мм заглушками 

(16), а отверстия Ø8мм заглушками (17).

18* 19*

М4х25

Положить детали на чистую ровную поверхность. На полке нижней (III) 
закрепить опоры (7) саморезами (8). В отверстия Ø5мм в топе (II) и полке нижней 
(III) вкрутить дюбеля (1) стяжек-эксцентриков, в глухие отверстия Ø8мм вбить 
шканты (4). В отверстия Ø15мм в стенках боковых (I) и стенке центральной (IX) 
вставить стяжки-эксцентрики (2) стрелкой в направлении отверстий на торцах 
(рис. 1 и 1а).
Поставить полку нижнюю (III) на опоры (7). Присоединить к полке нижней (III) 

стенки боковые (I) и стенку центральную  (IX) и зафиксировать, поворачивая 
стяжки-эксцентрики (2) отверткой по часовой стрелке (рис. 1). Установить задние 
стенки (VI и VII) в пазы стенок боковых (I) и полки нижней (III). Две половины 
широкой задней стенки (VII) соединить соединительным профилем (X). 
Установить на корпус шкафа топ (II) и закрепить, поворачивая стяжки-эксцентрики 
(2) отверткой по часовой стрелке (рис. 1).

10 13 14

2,5x15

Измерить диагонали корпуса, выровнять и только после этого закрепить стенки 
задние (V) уголками с саморезами (5) к стенкам боковым(I), полке нижней (III) и 
топу (II) (рис. 2). Закрепить стык задних стенок (VI и VII) к стенке центральной (IX) 
с помощью скоб (13) для крепления задних стенок и саморезов (14).
Установить шкаф согласно дизайн-проекту. Устранить качание шкафа, 

выкручивая регулируемые опоры (7) через сквозные отверстия Ø8мм в полке 
нижней (III). Закрыть отверстия для регулировки заглушками (17).

В отверстия Ø5мм в стенках боковых (I) и стенке центральной (IX) 
вставить полкодержатели  (6). Установить полки съемные (IV и  V) на 
полкодержатели  (6) (рис. 3).

* Фурнитура не входит в состав шкафа и заказывается отдельно
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Модель "Президент"
Шкаф ПР-794

производственная фирма
ИЛКОН

1 2 3 4

1 15 16

9

11 12 14
4,5x20

3,5x16 Ø5 Ø8

СХЕМА СБОРКИ

5 6 7 8

17* 18*

М4х25

10 13

2,5x15

Положить детали на чистую ровную поверхность. На полке нижней (III) 
закрепить опоры (7) саморезами (8). В отверстия Ø5мм в топе (II) и полке 
нижней (III) вкрутить дюбеля (1) стяжек-эксцентриков, в глухие отверстия 
Ø8мм вбить шканты (4). В отверстия Ø15мм в стенках боковых (I) и стенках 
центральных  (VII) вставить стяжки-эксцентрики (3) стрелкой в направлении 
отверстий на торцах (рис. 1 и 1а).
Поставить полку нижнюю (III) на опоры (7). Присоединить к полке 

нижней (III) стенки боковые (I) и стенки центральные (VII) и зафиксировать, 
поворачивая стяжки-эксцентрики (3) отверткой по часовой стрелке (рис. 1). 
Установить задние стенки (V и V) в пазы стенок боковых (I) и полки нижней 
(III). Две половины задней стенки соединить соединительным профилем 
(VIII). Установить на корпус шкафа топ (II) и закрепить, поворачивая 
стяжки-эксцентрики (3) отверткой по часовой стрелке (рис. 1).
Измерить диагонали корпуса, выровнять и только после этого закрепить 

стенки задние (V) уголками с саморезами (5) к стенкам боковым (I), полке 
нижней (III) и топу (II) (рис. 2). Закрепить задние стенки (V) к стенкам 
центральным  (VII) саморезами(13).
Установить шкаф согласно дизайн-проекту. Устранить качание шкафа, 

выкручивая регулируемые опоры (7) через сквозные отверстия Ø8мм в 
полке нижней (III). Закрыть отверстия для регулировки заглушками (16).

В отверстия Ø5мм в стенках боковых (I) и стенках центральных (VII) 
вставить полкодержатели  (6). Установить полки съемные (IV) на 
полкодержатели  (6) (рис. 3).

К стенкам боковым (I) и стенкам центральным (VII) 
прикрутить ответные планки петель (11) имеющимися 
при них винтами. На двух дверях (VI) закрепить 
саморезами (12) петли для вкладных дверей (9), а на 
оставшихся двух - петли для накладных дверей (10) 
(рис. 3).
Досверлить насквозь верхнюю пару глухих 

отверстий на тыльной стороне каждой двери (VI) 
сверлом Ø5мм, обязательно подкладывая в  месте 
сверления фальш-панель или брусок. Нижнюю пару 
глухих отверстий на каждой двери (VI) закрыть 
декоративными заглушками ( 15). Через просверленные 
сквозные отверстия прикрутить к дверям (VI) ручки (17*) 
винтами (18*) (рис.3).
Навесить и отрегулировать двери (VI) (см. 

инструкцию по регулировке дверей).  Внимание: к 
стенкам боковым (I) крепятся двери (VI) с вкладными 
петлями  (9), а к стенкам центральным  (VII) - двери (VI) с 
накладными петлями  (10).

Взять полоску самоклеящихся амортизаторов  (14), отделить от полоски каждый кружочек и наклеить на полки 
съемные (IV) по одному на каждую дверь  (VI) (рис. 3).
Закрыть неиспользуемые отверстия Ø5мм заглушками (1 5).

I - Стенка боковая
II - Топ 
III - Полка нижняя
IV - Полка съемная
V - Стенка задняя
VI - Дверь
VII  - Стенка центральная
VIII - Профиль 
соединительный

* Фурнитура не входит в состав шкафа и заказывается отдельно
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I    -Боковина правая
II   -Боковина левая
III  -Верхняя полка
IV  -Нижняя полка
V   -Средняя панель
VI  -Съемная полка
VII -Задняя стенка
VIII-Дверь правая (левая)

Коллекция "Президент"
Шкаф для холодильника ПРФБ-79

производственная фирма
ИЛКОН СХЕМА СБОРКИ

VIII

I

1 2 3 5 6

8 9

7

10 11

13 14 1512

12
12

11

VIII

4.

V

IV

III

7

6

1

1

1

1

3.

4

Забить шканты (1) в отверстия на верхних торцах боковин (см.рис.4).
Если запланировано, установить на ПРФБ-79 средний шкаф (ПР-146 или ПР-146С) 
так, чтобы шканты вошли в отверстия на нижних торцах боковин среднего шкафа. 
Если по проекту установка другого шкафа на ПРФБ-79 не предполагается, то на 
шканты будет установлен топ (см.далее).
Шкафы коллекции "Президент" собираются в секции одинаковой высоты.
Установить шкаф (или колонну шкафов) в секцию согласно дизайн-проекта.
Стянуть шкафы секции между собой межсекционными стяжками (15) через
сквозные отверстия в боковинах (помечены 15* на правой боковине на рис.2).
Если шкаф (колонна шкафов) стоит один или является крайним в секции, то 
открытые боковины закрываются декоративными боковыми панелями ПРБ-... 
соответствующей высоты (см.схему сборки ПРБ-...). Сверху и снизу секция 
дополняется единым декоративным топом и нижней панелью ПРТ.... 
соответствующего размера (см.схему сборки ПРТ....) с установкой на ножки 
квадратные (13, 14), регулируемые изнутри каркаса.

Вставить в отверстия на левой боковине и средней стойке полкодержатели (10) 
(см.рис.1,2). Вставить в шкаф съемную полку (см.рис.3).
Взять полоску самоклеящихся амортизаторов (11). Отделить от полоски каждый 
кружочек и наклеить на нижнюю и верхнюю полки, по два под каждой дверью 
(см.рис.2,3).
Досверлить насквозь верхнюю пару глухих отверстиий на тыльной 
стороне каждой двери сверлом Ø5мм, обязательно подкладывая при 
этом фальш-панель или брусок. Нижнюю пару глухих отверстий на 
каждой двери закрыть декоративными заглушками (12). Через 
просверленные сквозные отверстия прикрутить к дверям ручки (7) 
винтами (6) (см.рис.3). Навесить и отрегулировать двери (см. 
инструкцию по регулировке дверей).

Поставить шкаф на ножки (13) (через декоративную нижнюю панель ) на саморезах (14). 
Отверстия (13а) для регулировки закрыть заглушками Ø8мм (см.рис.3).

Соединить среднюю панель с верхней и нижней полками. Присоединить к 
средней панеле заднюю стенку. Затянуть отверткой стяжки-эксцентрики (2) 
на средней панеле и задней стенке (см.рис.1).
Присоединить собранный каркас к левой боковине, присоединить к каркасу 
правую боковину. Зятянуть отверткой стяжки-эксцентрики (2) на верхней 
полке, нижней полке и задней стенке (см.рис.2). Установить заглушки (4) на 
стяжки-эксцентрики.

Подготовить к сборке детали (см.рис.1,2). Положить 
боковины, верхнюю полку, среднюю панель, 
заднюю стенку и двери отверстиями вверх. Забить 
в боковины шканты (1). Вкрутить в боковины, 
среднюю стойку, верхнюю и нижнюю полки дюбеля 
стяжек-эксцентриков (3). Вставить в верхнюю полку, 
нижнюю полку, среднюю панель и заднюю стенку 
стяжки-эксцентрики (2) стрелкой в направлении 
отверстий на торцах. К боковинам прикрутить 
ответные планки петель (8) имеющимися при них 
винтами. К дверям шурупами (5) прикрепить петли 
для накладных дверей (9) (см.рис.1,2).

1. 2.

Установить в правый сквозной проем шкафа ПРФБ-79 холодильник (см.схему монтажа 
холодильника).
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Модель "Президент"
Шкаф комбинированный ПР-213/1К, ПР-213/1КМ

производственная фирма
ИЛКОН

1 2

3 74

10 11

9

Каркас повернуть лицевой стороной вниз. Вставить две 
половины задней стенки в пазы боковин, соединить их 
соединительным профилем и прикрутить шурупами (4) к 
полкам, завернув в каждую полку по 4 шурупа 
(рекомендуется сделать предварительную разметку: 
вставить сначала одну половину задней стенки, отметить 
уровни полок, вставить вторую половину задней стенки, 
вставить соединительный элемент) (см.рис.2).
Поставить шкаф на ножки (13) (через декоративную 
нижнюю панель) на саморезах (13). Отверстия (16а) для 
регулировки закрыть заглушками Ø8мм.

Каркас рекомендуется собирать на боковине. Присоединить 
к боковине полки. Соединить с каркасом вторую боковину. 
Затянуть отверткой стяжки-эксцентрики (2) на полках 
(см.рис.1). 

Положить боковины, полки и двери отверстиями вверх. 
Забить в боковины шканты (1) и вкрутить дюбеля 
стяжек-эксцентриков (3). Вставить в полки 
стяжки-эксцентрики (2) стрелкой в направлении отверстий 
на торцах. К боковинам прикрутить ответные планки петель 
(11) имеющимися при них винтами. К дверям шурупами (4) 
прикрепить петли для накладных дверей (10). К стеклянным 
дверям прикрутить ручки (8) винтами (5), разместив 
предварительно между шляпками винтов и стеклом 
пластмассовые шайбы-подкладки (7) (см.рис.1)
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14

6

13

Шкафы коллекции "Президент" собираются в секции одинаковой высоты. Поставить
шкаф в секцию согласно дизайн-проекта. Стянуть шкафы секции между собой 
межсекционными стяжками (15) через сквозные отверстия в боковинах (помечены 
15* на правой боковине на рис.1). Если шкаф является единственным или крайним
в секции, то открытые боковины закрываются  декоративными боковыми панелями 
ПРБ-213 (см.схему сборки ПРБ-213). Сверху и снизу секция дополняется единым 
декоративным топом и нижней панелью ПРТ.. соответствующего размера (см.
схему сборки ПРТ..) с установкой на ножки квадратные (13, 14).

I      -Боковина пр.
II     -Боковина лев.
III    -Полка верхняя
IIIа  -Полка нижняя
IV    -Полка съемная
V     -Половина задней стенки
VI    -Соединительный профиль
VII   -Дверь верхняя правая
VIII  -Дверь верхняя левая
IX    -Дверь нижняя правая (левая)
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Досверлить насквозь сверлом Ø5мм верхние пары глухих 
отверстий на тыльных сторонах деревянных дверей, 
обязательно подкладывая при этом фальш-панель или 
брусок. Нижние пары глухих отверстий на деревянных 
дверях закрыть декоративными заглушками (16). Через 
просверленные сквозные отверстия прикрутить к нижним 
дверям ручки (8) винтами (6) (см.рис.3). Навесить и 
отрегулировать двери (см. инстр. по регулировке дверей).

16

Вставить в боковины полкодержатели (9) (см.рис.1). Вставить 
съемные полки (см.рис.3). Взять полоску самоклеящихся 
амортизаторов (12). Отделить от полоски каждый кружочек и 
наклеить на нижнюю, верхнюю и среднюю полки, три штуки 
под две двери.
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I    -Боковина правая
II   -Боковина левая
III  -Верхняя полка
IIIа-Нижняя полка
IV  -Съемная полка
V   -Половина задней стенки
VI  -Соединительный профиль
VII -Дверь правая (левая)

Коллекция "Президент"
Шкаф ПР-146/1

производственная фирма
ИЛКОН

Положить боковины, верхнюю, нижнюю полки и двери отверстиями вверх. 
Забить в боковины шканты (1) и вкрутить дюбеля стяжек-эксцентриков (3). 
Вставить в полки стяжки-эксцентрики (2)  стрелкой в направлении отверстий на 
торцах. К боковинам прикрутить ответные планки петель (7) имеющимися при 
них винтами. К дверям шурупами (4) прикрепить петли для накладных дверей 
(8) (см.рис.1).

Рекомендуется собирать каркас на боковине.
Присоединить к боковине верхнюю и нижнюю 
полки. Присоединить вторую боковину. 
Стянуть каркас, поворачивая отверткой по 
часовой стрелке стяжки-эксцентрики (2)
на полках (см.рис.1).
Каркас повернуть лицевой 
стороной вниз (см.рис.2).
Вставить две половины задней 
стенки в пазы боковин,
соединить их соединительным 
профилем и прикрутить к 
полкам шурупами (4), 
завернув в каждую полку по 4 
шурупа (рекомендуется 
сделать предварительную 
разметку: наметить на 
половинах стенки уровни 
полок).
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Стянуть шкафы секции между собой стяжками (14) через 
сквозные отверстия в боковинах (помечены 14* на левой 
боковине на рис.1). Если шкаф (или колонна шкафов) 
является единственным или крайним в секции, то открытые 
боковины закрываются декоративными боковыми панелями 
ПРБ-146 или ПРБ-213 (см.схему сборки ПРБ-...). Сверху и 
снизу секция дополняется единым декоративным топом и 
нижней панелью ПРТ.. нужного размера (см.схему сборки 
ПРТ..) с установкой на ножки квадратные (12,13), 
регулируемые изнутри каркаса.

III

IIIа

V

V

VI

3.

11
11

10

8
4 4

В зависимости от положения шкафа, определить, где 
должны находиться ручки: снизу или сверху (см.рис.3,4). В 
нужном месте досверлить насквозь пару глухих отверстиий 
на тыльной стороне каждой двери сверлом
Ø 5мм, обязательно подкладывая при этом фальш-панель 
или брусок. Другую пару глухих отверстий на каждой двери 
закрыть декоративными заглушками (11). Прикрутить к 
дверям ручки (6) винтами (5) (см.рис.3). Навесить и 
отрегулировать двери (см. инструкцию по регулировке 
дверей).

                                                               Поставить шкаф на ножки (12) (через  
                                                             декоративную нижнюю панель) на саморезах
                                                           (13). Отверстия (11а) для регулировки закрыть
                                                            заглушками Ø8мм. Вставить в отверстия 
боковин полкодержатели (9) (см.рис.1). Вставить в шкаф съемные полки 
(см.рис.3).
Взять полоску самоклеящихся амортизаторов (10). Отделить от полоски каждый 
кружочек и наклеить по две штуки на нижнюю и верхнюю полки, по два под 
каждой дверью (см.рис.1,3).
Шкафы коллекции "Президент" собираются в секции одинаковой высоты. Поставить шкаф в 
секцию согласно дизайн-проекта. Если предусмотрено, установить шкаф на низкий шкаф, 
посадив на забитые в боковины низкого шкафа шканты. (Отметим, что если шкаф ПР-146/1 
стоит не один, то он может стоять либо в отдельно стоящей секции таких же средних шкафов 
"Президента", либо в секции высоких шкафов на низком шкафе).
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I    -Боковина правая
II   -Боковина левая
III  -Верхняя полка
IIIа-Нижняя полка
IV  -Съемная полка
V   -Половина задней стенки
VI  -Соединительный профиль
VII -Дверь правая (левая)

Коллекция "Президент"
Шкаф со стеклянными дверцами ПР-146/1С, ПР-146/1СМ

производственная фирма
ИЛКОН

Положить боковины, верхнюю, нижнюю полки и двери отверстиями вверх. 
Забить в боковины шканты (1) и вкрутить дюбеля стяжек-эксцентриков (3). 
Вставить в полки стяжки-эксцентрики (2)  стрелкой в направлении отверстий на 
торцах. К боковинам прикрутить ответные планки петель (7) имеющимися при 
них винтами. К дверям шурупами (4) прикрепить петли для накладных дверей 
(8) (см.рис.1).

Рекомендуется собирать каркас на боковине.
Присоединить к боковине верхнюю и нижнюю 
полки. Присоединить вторую боковину. 
Стянуть каркас, поворачивая отверткой по 
часовой стрелке стяжки-эксцентрики (2)
на полках (см.рис.1).
Каркас повернуть лицевой 
стороной вниз (см.рис.2).
Вставить две половины задней 
стенки в пазы боковин,
соединить их соединительным 
профилем и прикрутить к 
полкам шурупами (4), 
завернув в каждую полку по 4 
шурупа (рекомендуется 
сделать предварительную 
разметку: наметить на 
половинах стенки уровни 
полок).
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Стянуть шкафы секции между собой стяжками (14) через 
сквозные отверстия в боковинах (помечены 14* на левой 
боковине на рис.1). Если шкаф (или колонна шкафов) 
является единственным или крайним в секции, то открытые 
боковины закрываются декоративными боковыми панелями 
ПРБ-146 или ПРБ-213 (см.схему сборки ПРБ-...). Сверху и 
снизу секция дополняется единым декоративным топом и 
нижней панелью ПРТ.. нужного размера (см.схему сборки 
ПРТ..) с установкой на ножки квадратные (12,13), 
регулируемые изнутри каркаса.
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4 4                                                               Поставить шкаф на ножки (12) (через  

                                                             декоративную нижнюю панель) на саморезах
                                                           (13). Отверстия (11а) для регулировки закрыть
                                                            заглушками Ø8мм. Вставить в отверстия 
боковин полкодержатели (9) (см.рис.1). Вставить в шкаф съемные полки 
(см.рис.3). Навесить и отрегулировать двери (см. инструкцию по регулировке 
дверей), выбрав положение ручек согласно дизайн-проекта в верхнем или 
нижнем положении.
Взять полоску самоклеящихся амортизаторов (10). Отделить от полоски каждый 
кружочек и наклеить по две штуки на нижнюю и верхнюю полки, по два под 
каждой дверью (см.рис.1,3).  К стеклу двери прикрутить ручки (11) винтами (5), 
разместив предварительно между шляпками винтов и стеклом пластмассовые 
шайбы-подкладки (6) (см. рис. 3).
Шкафы коллекции "Президент" собираются в секции одинаковой высоты. Поставить шкаф в 
секцию согласно дизайн-проекта. Если предусмотрено, установить шкаф на низкий шкаф, 
посадив на предварительно забитые в боковины низкого шкафа шканты. (Отметим, что
если шкаф ПР-146/1С стоит не один, то он может стоять либо в отдельно стоящей
                                           секции таких же средних шкафов "Президента", либо в
                                           секции высоких шкафов на  низком шкафе).
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I    -Боковина правая
II   -Боковина левая
III  -Верхняя полка
IIIа -Нижняя полка
IV  -Съемная полка
V   -Половина задней стенки
VI  -Соединительный профиль
VII -Дверь правая (левая)

Коллекция "Президент"
Шкаф ПР-79/1

производственная фирма
ИЛКОН

Положить боковины, верхнюю, нижнюю полки и двери отверстиями вверх. Забить в 
боковины шканты (1) и вкрутить дюбеля стяжек-эксцентриков (3). Вставить в полки 
стяжки-эксцентрики (2)  стрелкой в направлении отверстий на торцах. К боковинам 
прикрутить ответные планки петель (7) имеющимися при них винтами. К дверям 
шурупами (4) прикрепить петли для накладных дверей (8) (см.рис.1).

Рекомендуется собирать каркас на боковине.
Присоединить к боковине верхнюю и нижнюю полки. Присоединить вторую боковину. 
Стянуть каркас, поворачивая отверткой по часовой стрелке стяжки-эксцентрики (2) на 
полках (см.рис.1).

Каркас повернуть лицевой стороной 
вниз (см.рис.2).
Вставить две половины задней 
стенки в пазы боковин, соединить 
их соединительным профилем и 
прикрутить к полкам шурупами (4), 
завернув в каждую полку по 4 
шурупа (рекомендуется сделать 
предварительную разметку: 
наметить уровни полок).
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Шкафы коллекции "Президент" собираются в секции одинаковой высоты. 
Установить шкаф (или колонну шкафов) в секцию согласно дизайн-проекта. 
Стянуть шкафы секции между собой межсекционными стяжками (14) через 
сквозные отверстия в боковинах (помечены 14* на левой боковине на рис.1). 
Если шкаф стоит один или является крайним в секции, то открытые боковины 
закрываются декоративными боковыми панелями ПРБ-... соответствующей 
высоты (см.схему сборки ПРБ-...). Сверху и снизу секция дополняется единым 
декоративным топом и нижней панелью ПРТ.... соответствующего размера 
(см.схему сборки ПРТ....) с установкой на ножки квадратные (12,13), 
регулируемые изнутри каркаса.
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Досверлить насквозь верхнюю пару глухих отверстиий на тыльной стороне каждой 
двери сверлом Ø5мм, обязательно подкладывая при этом фальш-панель или брусок. 
Нижнюю пару глухих отверстий на каждой двери закрыть декоративными заглушками 
(11). Через просверленные сквозные отверстия прикрутить к дверям ручки (6) 
винтами (5) (см.рис.3).
Навесить и отрегулировать двери (см. инструкцию по регулировке дверей).

Поставить шкаф на ножки (12) (через
декоративную нижнюю панель) на саморезах (13).
Отверстия (11а) для регулировки закрыть заглушками Ø8мм. Вставить в отверстия 
боковин полкодержатели (9) (см.рис.1). Вставить в шкаф съемную полку (см.рис.3). 
Взять полоску самоклеящихся амортизаторов (10). Отделить от полоски каждый 
кружочек и наклеить по две штуки на нижнюю и верхнюю полки, по два под каждой 
дверью (см.рис.1,3).

VII

4.

Забить шканты (1) в отверстия на верхних и нижних торцах боковин 
(см.рис.4). Если требуется, установить на ПР-79/1 другой шкаф так,
чтобы шканты вошли в отверстия на нижних торцах боковин этого шкафа. 
Если по проекту установка другого шкафа на ПР-79/1 не предполагается, то 
на шканты будет установлен топ (см.далее).
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I    -Боковина правая
II   -Боковина левая
III  -Верхняя полка
IIIа -Нижняя полка
IV  -Съемная полка
V   -Половина задней стенки
VI  -Соединительный профиль
VII -Дверь правая (левая)

Коллекция "Президент"
Шкаф со стеклянными дверцами ПР-79/1С, ПР-79/1СМ

производственная фирма
ИЛКОН

Положить боковины, верхнюю, нижнюю полки и двери отверстиями вверх. Забить в 
боковины шканты (1) и вкрутить дюбеля стяжек-эксцентриков (3). Вставить в полки 
стяжки-эксцентрики (2)  стрелкой в направлении отверстий на торцах. К боковинам 
прикрутить ответные планки петель (7) имеющимися при них винтами. К дверям 
шурупами (4) прикрепить петли для накладных дверей (8) (см.рис.1).

Рекомендуется собирать каркас на боковине.
Присоединить к боковине верхнюю и нижнюю полки. Присоединить вторую боковину. 
Стянуть каркас, поворачивая отверткой по часовой стрелке стяжки-эксцентрики (2) на 
полках (см.рис.1).

Каркас повернуть лицевой стороной 
вниз (см.рис.2).
Вставить две половины задней 
стенки в пазы боковин, соединить 
их соединительным профилем и 
прикрутить к полкам шурупами (4), 
завернув в каждую полку по 4 
шурупа (рекомендуется сделать 
предварительную разметку: 
наметить уровни полок).

1.

СХЕМА СБОРКИ

VII
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12 13 1411

Шкафы коллекции "Президент" собираются в секции одинаковой высоты. 
Установить шкаф (или колонну шкафов) в секцию согласно дизайн-проекта. 
Стянуть шкафы секции между собой межсекционными стяжками (14) через 
сквозные отверстия в боковинах (помечены 14* на левой боковине на рис.1). 
Если шкаф стоит один или является крайним в секции, то открытые боковины 
закрываются декоративными боковыми панелями ПРБ-... соответствующей 
высоты (см.схему сборки ПРБ-...). Сверху и снизу секция дополняется единым 
декоративным топом и нижней панелью ПРТ.... соответствующего размера 
(см.схему сборки ПРТ....) с установкой на ножки квадратные (12,13), 
регулируемые изнутри каркаса.
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IIIа
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Поставить шкаф на ножки (12) (через
декоративную нижнюю панель) на саморезах (13).
Отверстия (11а) для регулировки закрыть заглушками Ø8мм. Вставить в отверстия 
боковин полкодержатели (9) (см.рис.1). Вставить в шкаф съемную полку (см.рис.3).
Прикрепить двери к боковинам, соединив петли с ответными планками на боковине. 
Отрегулировать двери (см. инструкцию по регулировке дверей). Взять полоску 
самоклеящихся амортизаторов (10). Отделить от полоски каждый кружочек и 
наклеить по две штуки на нижнюю и верхнюю полки, по два под каждой дверью 
(см.рис.1,3). К стеклу двери прикрутить ручки (11) винтами (5), разместив
предварительно между шляпками винтов и стеклом пластмассовые
шайбы-подкладки (6) (см. рис. 3).

VII

4.

Забить шканты (1) в отверстия на верхних и нижних торцах боковин 
(см.рис.4). Если требуется, установить на ПР-79/1С другой шкаф так, чтобы 
шканты вошли в отверстия на нижних торцах боковин этого шкафа. Если по 
проекту установка другого шкафа на ПР-79/1С не предполагается, то на 
шканты будет установлен топ (см.далее).

14*

14*
14*

14*

7

79

9

III

10

2

2

2

10

IIIа

2

8

8

4 4

4 4

VII

I

II

IV

III

11

5,6

1

1

1

1

3.

2.

11а

5,6

V1



I     -Боковина правая
II    -Боковина левая
III   -Верхняя полка
IIIа -Нижняя полка
IV   -Съемная полка
V    -Задняя стенка
VI   -Дверь правая (левая)

Коллекция "Президент"
Шкаф ПРУ-146/1

производственная фирма
ИЛКОН

Положить боковины, верхнюю, нижнюю полки и дверь отверстиями 
вверх. Забить в боковины шканты (1) и вкрутить дюбеля 
стяжек-эксцентриков (3). Вставить в полки стяжки-эксцентрики (2) 
стрелкой в направлении отверстий на торцах. Выбрав, в какую сторону 
должна открываться дверь шкафа, прикрутить к одной из боковин 
(правой или левой) ответные планки петель (7), имеющимися при них 
винтами. К двери шурупами (4) прикрепить петли для накладных дверей 
(8) (см.рис.1).

Рекомендуется собирать каркас на боковине.
Присоединить к боковине верхнюю и нижнюю полки. Присоединить 
вторую боковину. Стянуть каркас, поворачивая отверткой по часовой 
стрелке стяжки-эксцентрики (2) на полках (см.рис.1).

СХЕМА СБОРКИ

1 2 3

4 5

7 8 119 10 12 13 14

Поставить шкаф на
ножки (12) (через декоративную          нижнюю панель) на саморезах (13). Отверстия
(11а) для регулировки закрыть заглушками Ø 8мм. Вставить в отверстия боковин 
полкодержатели (9) (см.рис.1). Вставить в шкаф съемные полки (см.рис.3).
Взять полоску самоклеящихся амортизаторов (10). Отделить от полоски каждый кружочек
и наклеить по одному на нижнюю и верхнюю полки у края двери (см.рис.1,3).
Шкафы коллекции "Президент" собираются в секции одинаковой высоты. Поставить шкаф
в секцию согласно дизайн-проекта. Если предусмотрено, установить шкаф на низкий шкаф, 
посадив на предварительно забитые в боковины низкого шкафа шканты (см.схему

4.

ПРУ-146/1 + ПРУ-79/1

Стянуть шкафы секции между собой стяжками (14) через 
сквозные отверстия в боковинах (помечены 14* на левой 
боковине на рис.1). Если шкаф (или колонна шкафов) 
является единственным или крайним в секции, то открытые 
боковины закрываются декоративными боковыми панелями 
ПРБ-146 или ПРБ-213 (см.схему сборки ПРБ-...). Сверху и 
снизу секция дополняется единым декоративным топом и 
нижней панелью ПРТ.... соответствующего размера 
(см.схему сборки ПРТ....) с установкой на ножки квадратные 
(12,13), регулируемые изнутри каркаса.

6

1.

3.

Каркас повернуть лицевой стороной вниз (см.рис.2).
Вставить заднюю стенку в пазы боковин и прикрутить ее к полкам 
шурупами (4), завернув в каждую полку по 4 шурупа
(рекомендуется сделать предварительную
разметку: наметить уровни полок).
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сборки ПРУ-79/1, ПРУ-79/1СП). (Отметим, что если шкаф 
ПРУ-146/1 стоит не один, то он может стоять либо в отдельно 
стоящей секции таких же средних шкафов "Президента", либо 
в секции высоких шкафов на низком шкафе).
В зависимости от положения шкафа, определить, где должны 
находиться ручки: снизу или сверху (см.рис.3,4). В нужном 
месте досверлить насквозь пару глухих отверстий на тыльной 
стороне двери сверлом Ø5мм, обязательно подкладывая при 
этом фальш-панель или брусок. Другую пару глухих 
отверстий закрыть декоративными заглушками (11).
Прикрутить к двери ручку (6) винтами (5) (см.рис.3).
Навесить и отрегулировать двери (см. инструкцию по 
регулировке дверей).

2.
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I     -Боковина правая
II    -Боковина левая
III   -Верхняя полка
IIIа -Нижняя полка
IV   -Съемная полка
V    -Задняя стенка
VI   -Дверь правая (левая)

Коллекция "Президент"
Шкаф со стеклянной дверцей ПРУ-146/1СП (ПРУ-146/1СЛ)

ПРУ-146/1СМП (ПРУ-146/1СМЛ)

производственная фирма
ИЛКОН

Положить боковины, верхнюю, нижнюю полки и дверь отверстиями 
вверх. Забить в боковины шканты (1) и вкрутить дюбеля 
стяжек-эксцентриков (3). Вставить в полки стяжки-эксцентрики (2) 
стрелкой в направлении отверстий на торцах. Выбрав, в какую сторону 
должна открываться дверь шкафа, прикрутить к одной из боковин 
(правой или левой) ответные планки петель (7), имеющимися при них 
винтами. К двери шурупами (4) прикрепить петли для накладных дверей 
(8) (см.рис.1).
Рекомендуется собирать каркас на боковине.
Присоединить к боковине верхнюю и нижнюю полки. Присоединить 
вторую боковину. Стянуть каркас, поворачивая отверткой по часовой 
стрелке стяжки-эксцентрики (2) на полках (см.рис.1).

СХЕМА СБОРКИ

1 2 3

4 5

7 8 119 10 12 13 14

Поставить шкаф на
ножки (12) (через                                  декоративную нижнюю панель) на саморезах (13). 
Отверстия (11а) для регулировки закрыть заглушками Ø 8мм. Вставить в отверстия
боковин полкодержатели (9) (см.рис.1). Вставить в шкаф съемные полки (см.рис.3).
Навесить и отрегулировать дверь на боковине (см. инструкцию по регулировке дверей),
выбрав положение ручки согласно дизайн-проекта в верхнем или нижнем положении.
Взять полоску самоклеящихся амортизаторов (10). Отделить от полоски каждый кружочек
и наклеить по одному на нижнюю и верхнюю полки у края двери (см.рис.1,3).
К стеклу двери прикрутить ручку (11) винтами (5), разместив предварительно между
шляпками винтов и стеклом пластмассовые шайбы-подкладки (6) (см. рис. 3).
Шкафы коллекции "Президент" собираются в секции одинаковой высоты. Поставить шкаф
                                           в секцию согласно дизайн-проекта. Если предусмотрено,
                                           установить шкаф на низкий шкаф, посадив на предварительно
                                           забитые в боковины низкого шкафа шканты (см.схему

4.

ПРУ-146/1СП + ПРУ-79/1

Стянуть шкафы секции между собой стяжками (14) через 
сквозные отверстия в боковинах (помечены 14* на левой 
боковине на рис.1). Если шкаф (или колонна шкафов) 
является единственным или крайним в секции, то открытые 
боковины закрываются декоративными боковыми панелями 
ПРБ-146 или ПРБ-213 (см.схему сборки ПРБ-...). Сверху и 
снизу секция дополняется единым декоративным топом и 
нижней панелью ПРТ.... соответствующего размера 
(см.схему сборки ПРТ....) с установкой на ножки квадратные 
(12,13), регулируемые изнутри каркаса.

6

1.

3.

Каркас повернуть лицевой стороной вниз (см.рис.2).
Вставить заднюю стенку в пазы боковин и прикрутить
ее к полкам шурупами (4), завернув в каждую
полку по 4 шурупа (рекомендуется сделать
предварительную разметку:
   наметить уровни полок).
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сборки ПРУ-79/1, ПРУ-79/1СП). (Отметим, что если шкаф 
ПРУ-146/1СП стоит не один, то он может стоять либо в 
отдельно стоящей секции таких же средних шкафов 
"Президента", либо в секции высоких шкафов на низком 
шкафе).

2.

11 5,6
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11а

В данной схеме сборки описана последовательность сборки шкафа 
ПРУ-146/1СП. Сборка шкафа ПРУ-146/1СЛ - по аналогии.

V1



I  -Боковина правая
II -Боковина левая
III-Полка верхняя
IIIа-Полка нижняя
IV-Съемная полка
V -Задняя стенка
VI-Дверь прав. (лев.)

Коллекция "Президент"
Шкаф ПРУ-79/1

производственная фирма
ИЛКОН

Положить боковины, верхнюю, нижнюю полки и дверь отверстиями вверх. 
Забить в боковины шканты (1) и вкрутить дюбеля стяжек-эксцентриков (3). 
Вставить в полки стяжки-эксцентрики (2)  стрелкой в направлении отверстий на 
торцах. Выбрав, в какую сторону должна открываться дверь шкафа, прикрутить 
к одной из боковин (правой или левой) ответные планки петель (7) имеющимися 
при них винтами. К двери шурупами (4) прикрепить петли для накладных дверей 
(8) (см.рис.1).

Рекомендуется собирать каркас на боковине.
Присоединить к боковине верхнюю и нижнюю полки. Присоединить вторую 
боковину. Стянуть каркас, поворачивая отверткой по часовой стрелке 
стяжки-эксцентрики (2) на полках (см.рис.1).

Каркас повернуть лицевой стороной
вниз (см.рис.2).
Вставить заднюю стенку в пазы боковин и 
прикрутить ее к полкам шурупами (4), 
завернув в каждую полку по 4 шурупа 
(рекомендуется сделать предварительную 
разметку: наметить уровни полок).

1.

СХЕМА СБОРКИ
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                                              Взять полоску самоклеящихся амортизаторов (10). Отделить от полоски каждый
                                           кружочек и наклеить по одному на нижнюю и верхнюю полки у края двери (см.рис.1,3).
Досверлить насквозь верхнюю пару глухих отверстиий на тыльной стороне двери сверлом Ø5мм, обязательно 
подкладывая при этом фальш-панель или брусок. Нижнюю пару глухих отверстий закрыть декоративными 
заглушками (11). Через просверленные сквозные отверстия прикрутить к двери ручку (6) винтами (5) (см.рис.3). 
Прикрепить дверь к выбранной боковине, соединив петли двери с ответными планками на боковине. 
Отрегулировать дверь (см. инструкцию по регулировке дверей).

Поставить шкаф на ножки (12) (через декоративную
нижнюю панель) на саморезах (13). Отверстия (11а)
для регулировки закрыть заглушками Ø8мм. 
Вставить в отверстия боковин полкодержатели (9)
(см.рис.1). Вставить в шкаф съемную полку (см. рис. 3).
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2.

Шкафы коллекции "Президент" собираются в секции одинаковой 
высоты. Установить шкаф (или колонну шкафов) в секцию согласно 
дизайн-проекта. Стянуть шкафы секции между собой 
межсекционными стяжками (14) через сквозные отверстия в 
боковинах (помечены 14* на левой боковине на рис.1). Если шкаф 
стоит один или является крайним в секции, то открытые боковины 
закрываются декоративными боковыми панелями ПРБ-...
                            соответствующей высоты (см.схему сборки ПРБ-...).
                                       Сверху и снизу секция дополняется
                                      единым декоративным топом и нижней
                                      панелью ПРТ... сооответствующего размера
                                       (см.схему сборки ПРТ....) с установкой на 
                                      ножки квадратные (12,13), регулируемые 
                                       изнутри каркаса.

Забить шканты (1) в отверстия на верхних и нижних торцах боковин 
(см.рис.4). Если требуется, установить на ПРУ-79/1 другой шкаф так, 
чтобы шканты вошли в отверстия на нижних торцах боковин этого 
шкафа. Если по проекту установка другого шкафа на ПРУ-79/1 не 
предполагается, то на шканты будет установлен топ (см.далее).
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I  -Боковина правая
II -Боковина левая
III-Полка верхняя
IIIа-Полка нижняя
IV-Съемная полка
V -Задняя стенка
VI-Дверь прав. (лев.)

Коллекция "Президент"
Шкаф со стеклянной дверцей ПРУ-79/1СП (ПРУ-79/1СЛ),

ПРУ-79/1СМП (ПРУ-79/1СМЛ)

производственная фирма
ИЛКОН

Положить боковины, верхнюю, нижнюю полки и дверь отверстиями вверх. 
Забить в боковины шканты (1) и вкрутить дюбеля стяжек-эксцентриков (3). 
Вставить в полки стяжки-эксцентрики (2)  стрелкой в направлении отверстий на 
торцах. Выбрав, в какую сторону должна открываться дверь шкафа, прикрутить 
к одной из боковин (правой или левой) ответные планки петель (7) имеющимися 
при них винтами. К двери шурупами (4) прикрепить петли для накладных дверей 
(8) (см.рис.1).
Рекомендуется собирать каркас на боковине.
Присоединить к боковине верхнюю и нижнюю полки. Присоединить вторую 
боковину. Стянуть каркас, поворачивая отверткой по часовой стрелке 
стяжки-эксцентрики (2) на полках (см.рис.1).
Каркас повернуть лицевой стороной
вниз (см.рис.2).
Вставить заднюю стенку в пазы боковин и 
прикрутить ее к полкам шурупами (4), 
завернув в каждую полку по 4 шурупа 
(рекомендуется сделать предварительную 
разметку: наметить уровни полок).

1.

СХЕМА СБОРКИ

I

1 2 3 4

5 7 86 9

10 12 13 1411

VI

10

                                              Прикрепить дверь к выбранной боковине, соединив петли двери с ответными планками
                                            на боковине. Отрегулировать дверь (см. инструкцию по регулировке дверей).
Взять полоску самоклеящихся амортизаторов (10). Отделить от полоски каждый кружочек и наклеить по одному на 
нижнюю и верхнюю полки у края двери (см.рис.1,3).
К стеклу двери прикрутить ручку (11) винтами (5), разместив предварительно между шляпками винтов и стеклом 
пластмассовые шайбы-подкладки (6) (см.рис.3).

Поставить шкаф на ножки (12) (через декоративную
нижнюю панель) на саморезах (13). Отверстия (11а)
для регулировки закрыть заглушками Ø8мм. 
Вставить в отверстия боковин полкодержатели (9)
(см.рис.1). Вставить в шкаф съемную полку (см. рис. 3).
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2.

Шкафы коллекции "Президент" собираются в секции одинаковой 
высоты. Установить шкаф (или колонну шкафов) в секцию согласно 
дизайн-проекта. Стянуть шкафы секции между собой 
межсекционными стяжками (14) через сквозные отверстия в 
боковинах (помечены 14* на левой боковине на рис.1). Если шкаф 
стоит один или является крайним в секции, то открытые боковины 
закрываются декоративными боковыми панелями ПРБ-...
                            соответствующей высоты (см.схему сборки ПРБ-...).
                                       Сверху и снизу секция дополняется
                                      единым декоративным топом и нижней
                                      панелью ПРТ... сооответствующего размера
                                       (см.схему сборки ПРТ....) с установкой на 
                                      ножки квадратные (12,13), регулируемые 
                                       изнутри каркаса.

Забить шканты (1) в отверстия на верхних и на нижних торцах боковин 
(см.рис.4). Если требуется, установить на ПРУ-79/1СП другой шкаф так, 
чтобы шканты вошли в отверстия на нижних торцах боковин этого 
шкафа. Если по проекту установка другого шкафа на ПРУ-79/1СП не 
предполагается, то на шканты будет установлен топ (см.далее).
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В данной схеме сборки описана последовательность сборки шкафа ПРУ-79/1СП.
Сборка шкафа ПРУ-79/1СЛ - по аналогии.
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Коллекция "Президент"
Полки съемные ПР-79П-25, ПРУ-79П-25, ПРГ-213П-25

производственная фирма
ИЛКОН

1.

СХЕМА СБОРКИ
         

Сборка полки съемной показана 
на примере полки ПРУ-79П-25.

Вставить полкодержатели (1) в 
отверстия в боковых стенках 
корпуса шкафа (рис. 1) на 
необходимой высоте.

Установить полку на 
полкодержатели (1).

1

11

I

I

I - полка съемная
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